+8,90
£

‘/10" H 5 =i =i =i =i H H =i =i =i =i =i =i 1
[ 110 10 10 110 10 10 110 110 10 110 110 10 10 110 1
5] 4] 4] 5] 4] 4] 5] 5] 4] 5] 5] 4] 4] 5] \
ﬁ +7,05 EI =]
I S 47,42
+6,54 *+7.05 - ;
’ - - = — - ——
It |
| Strop drewniany istniejace p_omlelssztcz_epla nie objetef
— i ¢ N I pracowaniem. Istniejace
: : wolna przestrzen pier Stropy zabezpieczy¢ do NRO. | o icarcrnia biurone
. ybra¢ polepe, uzupetni¢ wetng | ZC Ve
: ! budynek z wysokim Imineralna. Od spodu zabezpieczyé | | rzynalezne do funkcji budynku
. | sufitem(przebudowywana sala = lstrop wybranym systemem o raz z Klatka
| 1 kinowa) ~ 7 Wwiasciwosciach ogniochronnych | chodowa. Nie zostaty wiaczone
! i REI60 | +3.91 do ppracowania +3.94
| ( I J—' 9,91 >
I | | [ OPASKA
OPASKA : : J+—3’10 ‘_EI ~ [ reido _+_3ﬁ_ M ': REI60] WOKOL
WOKOL | 8 f ] T ’ | BUDYNKU
BUDYNKU 1 { 3P | Z KOSTKI
Z KOSTKI 1 i | BETONOWE]
BETONOWE] ! : | O SZER. 50
O SZER. 50 cn : | ! om 160
z2% . h b
SPADKIEM | 1 |
OD BUDYNK 1 | |
! i +0,00 o]
[} Gt SI"‘_%( Y’._
X ;
Pomieszczenia 0 samonos$nej -0,28
IZOLACIE + konstrukgji, wykonane zgodnie z Strop drewniany. Stropy zabezpieczy¢
& " i do NRO. Wybraé polepe, uzupetni¢
IZOLACIE + 9 DOCIEPLENIE SCIAN zaleceniami producenta suchej eina mineralna. Od snod
PIWNIC bud ng (mnerg ng. lspo'u ' 2925
DOCIEPLENIE WYKONAC DO zabudowy. zabezpieczy¢ ptytami ogniochronnymi =
SCIAN PIWNIC -2,41 FOZIOMU do REI60 obustronnie. = 1 f
WYKONAC DO ISTNIEJACYCH IZOLACJE + DOCIEPLENIE $CIAN PIWNIC
POZIOMU FUNDAMENTOW — WYKONAC DO POZIOMU ISTNIEJACYCH
IF%TNNSEJN/I\ECJ% FUNDAMENTOW
w TERMOMODERNIZACIA SCIAN SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE GRUBOSCI SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE GRUBOSCI 12 cm Z BLOCZKOW
——————— OBRYS ZAKRESU PRZEBUDOWY BUDYNKU 1 STROPU WELNA MINERALNA 12,5cm ZBUDOWANE W KONSTRUKCII SUCHEJ SILIKATOWYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ WYKONCZONE SUFIT WYKONANY | : :
15CM T 10CM ZABUDOWY, NA STALOWYM STELAZU TYNKIEM GIPSOWYM, SZPACHLOWANE 3 KROTNIE, MALOWANE W TECHNOLOGII ARCHITEKT SEBASTIAN SZYSZtOWSKI
FARBAMI LATEKSOWYMI LUB OBLOZONE PEYTKAMI GRESOWYMI ZABUDOWY SUCHE] ul. 11 LISTOPADA 37, p.27, 73-110 STARGARD

tel.: 515 233 331
II PODLOGA NA GRUNCIE EI POSADZKA NA PIETRZE EI OPASKA WOKOL BUDYNKU WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
PROJEKTOWANY GRES ANTYPOSLIZGOWY ' DESKI Projekt / Obiekt
2,0 | WARSTWA WYKONCZENIA POSADZKI
PROJEKTOWANA 2X [ZOLACJA POWELOKOWA T2 | PeyTA OSB ISTNIEJACE BELKI STROPOWE .
PROJEKTOWANE OCZYSZCZENIE PODLOZA " | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2x FOLIA PP 20,0| WEENA MINERALNA MIEDZY KROKWIAMI BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
ISTNIEJACA POSADZKA CEMENTOWA ISTNIEJACE DESKI DO LIKWIDACJ! PAROIZOLACJA - FOLIA POLIETYLENOWA PAROIZOLACYJNA
50| RUSZT STALOWY OCYNKOWANY -
22,0 | ISTNIEJACE BELKI STROPOWE Tomat ooracowania:
2,5| 2x PLYTA GKF 1,25 cm (W LAZIENCE GKFI) EI30 t oprac . !
10,0 | WEENA MINERALNA POMIEDZY BELKAMI Inwestycja Polegajaca na zmianie sposobu uzytkawania czesci budynku na
2 STROP NAD CZESCIA PODPIWNICZONA 5,0 | RUSZT STALOWY OCYNKOWANY i iowe miejsce spotkar (0gd budynek kulturalny oraz budynek
kiad opieki j - gabi iltacji
PROJEKTOWANY GRES ANTYPOSLIZGOWY 2,5 [2x PLYTY GIPSOWO - KARTONOWE Eurzdey%zx‘zy rr;i:f;rk; hoo[I)IIJeplrzed wejsciemggaiot:ﬁ;mi Klatki schodowej (przebudowa
[na schody zewngtizne)
PROJEKTOWANA 2X IZOLACJA POWEOKOWA '::’ Zoumglizne)
ISTNIEJACE PLYTKI CERAMICZNE DO SKUCIA PROJEKTOWANY STROP NAD PIETREM PROJEKTOWANY STROP ZABUDOWY SUCHEJ res: i
ISTNIEJACA GLADZ CEMENTOWA DO WYROWNANIA EI & 6 dziatka nr ew. nr 250/1
ISTNIEJACY STROP CERAMICZNY DESKI OKLADZINA ZEWNETRZNA 74-500 Chojna
ISTNIEJACY TYNK ISTNIEJACE BELKI STROPOWE OKLADZINA WEWNETRZNA
PROJEKTOWANE SZPACHLOWANIE SUFITU 20,0 WELNA MINERALNA MIEDZY KROKWIAMI PROFILE OBWODOWE SUFITOWE Inwestor : Gmina Chojna
PAROIZOLACJA - FOLIA POLIETYLENOWA PAROIZOLACYJNA MASA SZPACHLOWA DO SPOINOWANIA N
50| RUSZT STALOWY OCYNKOWANY TASMAAKUSTYCZNA ul. Jagiellonska 4
2,5| 2x PLYTA GKF 1,25 cm (W £AZIENCE GKFI) EI30 WKRETY DO MONTAZU OKtADZINY ZEWNETRZNEJ 74-500 Chojna
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