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proj. Tb1 (lewa strona budynku)

Projektowana tablica bezpiecznikowa wykonana jako obudowa typu EKINOXE TX 4x18 mod., w Il klasie izolacji oraz stopniu ochrony min. IP2x.
Lokalizacja tablicy bezpiecznikowej: w pomieszczeniu aktywizacyjnym - zgodnie z wytycznymi na planie - rys. E2.2.

EKINOXE TX 4x18

l L1, 230V, 50Hz, In= 63A
| N [§] L2 L3 1123 1123 1123
| N N N N
3 P304| P304| P304
| < BA 30mA| 30mA| 30mA|
| 3 g 25A| 40| 40|
iy N N N
S« 3 ‘
FeR=] e L123 L L2 L3 L1 L123 L1 L2 L L2 L3 L1123 L1 L3 L L2 L2 L1
o
g8 || |2 NN 1N NN NN !
l£<
3 g
| GRS S301 S301 S301) S301) S301 S301 S301) S301 S301) S301 S301) S301 S301) S301 S301 S301 S303|
| B B10) B16 B16 B16 B16] B16| B16 B16| B16 B16| B16 B16| B16 B16| B16] B16| B16|
N<\o
e 8;\
o=
(=
| PE .
£
® ® ® AR AR ARy AR AR AP A0 AR AR AR G AP P 3 5
2 k) 2
S S 2
| g 3 g
3
| N X X
Obwod Blok zasilania P o1l 02 o3 oe gl g2 g3 g4 g5 g6 IPi gh1 gh2 gh3 gh4 gh5 gh6 gk3 gk4
| Moc [kW] Pi= 34,82kW 202 0,84 0,48 0,57 0,13 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - 1000 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - 2,0 8,0
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Obliczenia <3
4* LY-6mm2 3* LY-6mm2 2* LY-6mm2 1* LY-6mm2 1* LY-6mm2
pom. 1/3 pom. 1/4 pom. 1/5 pom. 1/9 pom. 1/7
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Nowak Sebastian Rafaf
ul. Wieniawskiego 20D/10
73-110 Stargard

INWESTOR: Gmina Chojna NR RYSUNKU:
ul. Jagiellonska 4, 74-500 Chojna E4 2
RYSUNEK: SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA SKALA:
TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TB1 (PARTER). 1 1 00
NAZWA: Przebudowa wewnetrzna czgéci budynku w zakresie funkciji DATA:
uzytecznosci publicznej. 2021 _09
ADRES: dz. geod.nr 250/1, ul. Prusa, 74-500 Chojna
PROJEKTOWAL: |inz. Ryszard Madejski, upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05 w S
SPRAWDZIAL: | mgr inz. Zbigniew Kozak, upr. bud. nr ZAP/0199/PWOE/08 ~
OPRACOWAL: | tech. inf. elektr. Sebastian Nowak O—

Tel: 690-83-83-83, e-mail: biuro@zachod.com
NIP: 854-188-63-09 / REGON: 812625800

Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ dokumentacii technicznej chronionej prawem autorskim.
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