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ZAWÓR KULOWY WZ/WC

WYPOSAŻONY W ZŁĄCZKI MONTAŻOWE 

ZAWÓR CYRKULACYJNY MTCV DANFOSS

Z KURKIEM SPUSTOWYM

Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI

WIELOFUNKCYJNY TERMOSTATYCZNY

POZIOMY INST. CO ZASILANIE ROZDZIELACZY 

DN 50

ADRES:

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIAŁ:

Niniejszy rysunek stanowi integralną część dokumentacji technicznej chronionej prawem autorskim.

NAZWA:

RYSUNEK:

INWESTOR:
NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

działka nr ew. nr 250/1 ul. B. Prusa , 74-500 Chojna

mgr inż.Karolina Okoń , upr. bud. nr ZAP/0150/PBS/17

-

-

S1

1:100

2021-09

Przebudowa wewnętrzna części budynku  w zakresie funkcji

użyteczności publicznej".

Rzut prarteru- poziomy instalacji cwu i zasilanie rozdzielaczy

instalacji c.o., instalacja p.poż

Gmina Chojna ul. Jagiellońska 4 74-500 Chojna

DN 25

p.poż DN 50

p.poż DN 25

HP DN 25

HP DN 25

HP DN 25

p.poż DN 50

UWAGI:

1. INSTALACJĘ PPOŻ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH 

2. ZAWORY HYDRANTOWE Dn 25 ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,35 m OD PODŁOGI I UMIEŚCIĆ W SZAFCE HYDRANTOWEJ


