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S.00.00 Warunki Ogélne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ogdlnobudowlanych i sanitarnych, i wyposazeniem zwigzanych z przedmiotem
zamoOwienia: ,,Przebudowy wewnetrznej czgsci budynku w zakresie funkcji uzytecznosci
publicznej na dz.nr nr 250/1 obr. 3 Chojna woj. Zachodniopomorskie”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czg$¢ dokumentacji projektowej dla
okreslenia wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg prowadzenia robot
ogolnobudowlanych dla obiektow wymienionych w punkecie 1.1.1 1.2, z niezbednym
zakresem prac geodezyjnych, polegajacych na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi itp.,
wyznaczeniu poziomow, inwentaryzacja wykonanych elementow obiektéw, projektami
powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
ewentualnymi zmianami projektowymi wykonanymi na zlecenie Zamawiajacego przy
akceptacji Projektanta.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z dokumentacja techniczng , przekazang
przez Inwestora a takze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz umowg
szczegolowa.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres rob6t zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wycenié¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac zasadniczych:
1.3.1.Grupa cpv - 453 Roboty instalacyjne wewnetrzne i zewnetrzne

a/ Roboty instalacyjne - wewnetrzna instalacja wodociggowa;
kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej; centralnego ogrzewania i gazu
1.3.1.1. Ulozenie rurociagdéw cisnieniowych; kanatéw zgodnie z D.T
1.3.3.3. Podlgczenie przyborow
1.3.3.4. Préby szczelnoscei instalacii
1.3.3.6. Wykonanie izolacji termicznej

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — zgodnie z 3 ust.13) ustawy Prawo Budowlane
Dokumentacja powykonawcza — zgodnie z 3 ust, 14) ustawy Prawo Budowlane
Dokumentacja projektowa — projekt budowlany , projekt wykonawczy, STWIiOR, -
zaakceptowane przez Zamawiajacego ktorych forma i zakres okreslona jest rozporzadzeniem
Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r oraz rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 .
Dokumentacja kolaudacyjna — opracowania przygotowywane przez Wykonawcg w formie i
zakresie okreslonym Umowsg. Przekazane Zamawiajgcemu w dacie zgloszenia gotowosci do
odbioru.
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Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Deklaracja whadciwoséci uzytkowych . Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$é¢ do stosowania w budownictwie, w
szczegblnosci wskazujaca , ze cechy danego materiatu sa nie gorsze niz wymagane
Dokumentacjg budowy dla danego wyrobu.

Inspektor Nadzoru - osoba wskazana przez Zamawiajacego, dziatajaca zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych
robét budowlanych i zgodnoéci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg
budowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot 1 zaakceptowana przez
Zamawiajacego, dziatajgca zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w sprawach realizacji umowy, ponoszgca
ustawowsg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
budowy
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt male)
architektury, konstrukcje drogowe , parkingowe wraz z instalacjami zapewniajacymi
mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyroboéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawcg i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub

jakakolwiek osobg wyznaczonag jako podwykonawca, dla cz¢sci Robét; oraz prawnych
nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, , w formie pisemnej w dzienniku budowy lub innym dokumencie, dotyczgce
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy. Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie
rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami
Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wilasciwym dla danego
zagadnienia.

Pozwolenie na budowg - zgodnie z 3 ust.12) ustawy Prawo Budowlane.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu Budowlanego
oraz Projektu Wykonawczego .

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych.

_—_——- e e e e e ——— e
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Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace
projektowe i prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji 1
ukonczenia Obiektu budowlanego

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.( STWiOR )

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja (SIWZ) , zawarta po
rozstrzygnigeiu przetargu pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Umowie

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot
1.4.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé.
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreélone w
Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i decyzja inspektora nadzoru..

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow budowli, to takie
materiaty winny byZ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy. Technologia wykonania robét wynika z Dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych jednostek naukowo-
badawczych np. ITB, ogolnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz
Warunk6w Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych , sztuki
budowlane;.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja techniczna Przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu
mieszkalnego na klub dziecigey przy ul. Mazurska 31/5 w Szczecinie, w ktdrej zostal
wymieniony lub z kt6rej wynika szczegotowy zakres przedmiotu umowy, zawiera:
PW —Instalacje sanitarne
1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Projektowej nastgpi protokolarnie w
terminach okreslonych w umowie. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. Dokumenty
budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Zamawiajgcego.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca odpowiada za prawidlowe, zgodne z przepisami zabezpieczenie i
oznakowanie terenu prowadzenia robét. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét
nie podlega odrgbnej zaptacie i jest zawarte w cenie ryczaltowej umowy.
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1.4.4. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie sie do ustalen prawa i

innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe i wojskowe),
ktore sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi byé w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materialow lub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie swoich wystapien i zezwolen
oraz inne odpowiednie dokumenty. Je$li nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obciaza one Wykonawce.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne bedace na
terenie budowy . Wszelkie roboty wykonywane w poblizu zinwentaryzowanych sieci muszg
by¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi wykonanymi recznie. Wykonawca zapewni w
czasie trwania robot whasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

1.4.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie
przepisy ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci prywatne;j i spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania;

— mial szczeglny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty i
kary za przekroczenia norm, okre$lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obciazaja Wykonawece;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie lub inne
szkodliwe oddziatywanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

—————-%—_—_—__

Maliniski Ryszard tel.: 602488186



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Chojna ul. B. Prusa
E

1.4.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bgda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty
powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoécia przy realizacji robot przez personel
Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany
przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow
niebezpiecznych.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i zawarte sg w cenie umowne;j.

1.4.10. Ograniczenie obciazZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu, nietypowych wagowo ladunkéw Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,.

2. MATERIALY
2.1.Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi wniosek materialowy zgodnie ze wzorem
wskazanym przez Zamawiajacego dotyczacy proponowanego materialu. Do wniosku
Wykonawca dotacza niezbgdne dokumenty potwierdzajace mozliwosé wbudowania danego
materiatu zgodnie z Umowg. Inspektor nadzoru inwestorskie g0 zajmie pisemnie stanowisko
w sprawie propozycji Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych liczac od daty skutecznego
przekazania wniosku Inspektorowi.. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego zrodta. Jezeli
materiaty z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materialy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakichkolwiek zrodel. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robét.
Eksploatacja zrédet materialéw powinna byé zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. W przypadku gdy Wykonawca proponuje inny
material/urzadzenie niz wskazany w Dokumentacji proj ektowej lecz o rOwnowaznych lub
lepszych parametrach niz okresla Dokumentacja , to przed zgloszeniem do akceptacji przez
Inspektora nadzoru musi on uzyskaé opinie Nadzoru autorskiego o mozliwoéci wbudowania
proponowanych materiatéw/urzadzen. Dodatkowo do wniosku materialowego
zaopiniowanego przez Nadzor autorski nalezy przedtozy¢ uzasadnienie proponowanej zmiany
ze wskazaniem korzysci dla Zamawiajacego np. nizszy koszt , krétszy czas realizacji itp.
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2.2.Réwnowazne stosowanie materialéw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia,
maszyny, materiaty lub ich producenci, przyjmuje si¢ ze nie s3 one wigzace, i maja one
jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jeli s3) maja jedynie
charakter pomocniczy w celu okreslenia parametrow i charakterystyki pracy poszczegolnych
urzgdzen. Dopuszcza sig zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okre$lono w kartach katalogowych. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach
technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych réwng
lub lepszg trwato$¢ i niezawodno$é na zasadach okreslonych w p. 2.1.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Whbudowanie materialow bez akceptacii Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac sig z tym, Ze roboty nie zostana przyjete i nie beda zaptacone, a
Wykonawca bedzie zobowiazany do usuniecia na swoj koszt whudowanych materiatow. Z
tego tytutu Wykonawca nie moze zada¢ wydtuzenia terminu realizacii robot.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakoficzeniu robét,
doprowadzone przez Wykonawce , na jego koszt , do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Umowie. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materialow i sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych
robdt i na wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i na dojazdach na teren budowy.

“
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z
Umowg oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca
dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty zgodnie z Umowg, a
takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do
wykonania robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ 1
bezpieczenstwo wszystkich dzialan prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czgsci sktadowe;j
urzgdzen i materiatlow, jakie beda wymagane, aby ta czg¢$¢ byla zgodna z Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy Podczas realizacji
robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmies$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane
po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

5.2.Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji projektowej, STWiOR,
innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekeji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Ewentualne skutki
finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robot i jakosci materialdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary materialow
oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Umowie dokumentacji projektowej i STW i ORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre§lone w STW i ORB, normach,
wytycznych i instrukcjach branzowych.

6.2.Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoéci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub inny dokument ,
zgodny z prawem, potwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji projektowej lub S T W i O R. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg
wymagane przez S T W i O R, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadaé
atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
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Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢é badane w
dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bgdzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbior
robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym skutecznym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz
w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
skutecznego powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru — decyduje data pézniejsza..
Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru. W szczegdlnych
przypadkach termin odbioru robét moze by¢ inny niz wskazano powyzej. Przez szczegblne
przypadki rozumie si¢ glownie nieobecnos¢ Inspektora nadzoru z przyczyn zdrowotnych.
Zasady okresla umowa

7.1.0dbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie jako$ci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Zasady okres$la umowa.

7.2.Przeglad przed odbiorowy i Odbiér koficowy

Zasady przeprowadzania przegladu przed odbiorowego oraz odbioru koficowego okresla
Zamawiajacy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie wytycznymi. Przeglad przed
odbiorowy przeprowadza Zamawiajgcy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy. Na
przegladzie przed odbiorowym dokonuje si¢ oceny przygotowania budowy do odbioru
koficowego oraz okresla si¢ szczegdtowo zakres i forme dokumentacji odbiorowej. Odbi6r
koficowy przeprowadza Zamawiajacy w terminie do 14 dni liczgc od daty potwierdzenia
przez nadzor inwestorski gotowosci do odbioru zgloszonej przez Wykonawce. Nadzor
inwestorski w terminie do 14 liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru zajmuje stanowisko w sprawie potwierdzenia gotowosci do odbioru. Zasady okregla
umowa.

Odbior w okresie gwarancji i rgkojmi , przeglady gwarancyjne Odbiory te sg dokonywane
w trakcie uzytkowania obiektu, na ktéry Wykonawca udzielil rekojmi , gwarancji. Zasady
potwierdzania usuwania wad w okresie gwarancji i rgkojmi oraz przeglady gwarancyjne
okreslone sg w Karcie Gwarancyjnej bedacej zatacznikiem do Protokotu odbioru koficowego.
Wzor Karty Gwarancyjnej stanowi zatgcznik umowy.

7.3.0dbidr ostateczny

Odbidr ostateczny jest zwotywany przez Zamawiajacego w terminie przed uptywem
okreslonego umownego terminu uptywu rekojmi za wady fizyczne obiektu i gwarancii
jakosci. W odbiorze winni uczestniczy¢ upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy z udziatem przedstawiciela Uzytkownika. Pozytywny protokét z odbioru
ostatecznego zwalnia Wykonawce z zobowigzan wynikajgcych z umowy z tytuhu rekojmi i
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udzielonej gwarancji. Zasady prowadzenia odbioru ostatecznego okresla umowa.

7.4.Dokumentacja kolaudacyjna
Dokumentacja kolaudacyjna przekazywana przed odbiorem koncowym powinna
zawiera¢ odpowiednio ( nalezy kazdorazowo dostosowaé wykaz do specyfiki):

e Dokumentacj¢ powykonawcza sporzgdzony w oparciu o projekt wykonawczy,

» oryginat lub kopi¢ dziennika budowy

» instrukcje eksploatacji obiektu (w jezyku polskim)

* potwierdzenie uaktualnienia podktadéw mapowych znajdujacych si¢ w o$rodku
dokumentacji geodezyjnej zarzadcy nieruchomogci (przyjecia do zasobu geodezyjnego
prowadzonego przez zarzadce nieruchomosci),

o dokumentacja pomocnicza, zawierajaca w szczegblnosci:

- dokumentacj¢ odbioru poszczegoélnych elementéw robét (w tym komplet protokotow
odbioréw czesciowych, protokoty odbioru robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu,
protokoty z rozruchéw, badania przewodéw kominowych i wentylacyjnych ,

Uwaga — protokoty odbioréw winny by¢ ztozone wraz ze spisem tresci, poszczegdlne
protokoty utozone chronologicznie.

e kopie karty gwarancyjnej (zgodnie ze wzorem Karty Gwarancyjnej przekazanej przez
Zamawiajacego)

v' Karta gwarancyjna stanowi zatacznik do protokotu odbioru kohicowego robét
budowlanych.

* zestawienie wbudowanych urzadzen w tym podlegajacych serwisowaniu

» instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i scenariusz pozarowy ( o ile jest wymagane)

e dokumentacja z przeprowadzonych szkolen z Uzytkownikami ( obshuga systemow i
urzadzen)

* kopig o$wiadczenia kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami (w przypadku zmian nieodstepujacych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe,
dokonanych podczas wykonywania rob6t o§wiadczenie potwierdzajg musza
potwierdzi¢ Projektant i Inspektor nadzoru — art. 57, ust. 2 Prawa Budowlanego),
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
 Dokumentacje kolaudacyjng nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach.

* Egzemplarz numer 1 dokumentacji odbiorowej zawiera oryginaly dokumentéw.

e Egzemplarz nr 2 stanowia kopie egzemplarza nr 1 potwierdzone przez Wykonawce za
zgodno$¢ z oryginalem.

Szczegblowy wykaz i forme dokumentacji odbiorowej okresla Zamawiajacy. Wykonawca
przed przystapieniem do przygotowywania dokumentacji kolaudacyjnej winien uzyskaé od
Zamawiajacego niezbgdne wyjasnienia. Zasady prowadzenia odbioru koncowego okre$la
Zamawiajacy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie wytycznymi i umows.

8.PODSTAWY PLATNOSCI

Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia wykonanych robét zasady platnosci
reguluje umowa o wykonanie rob6t budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg.

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytuhu nalezytej
oraz zgodnej z Umowg i zgodnej z obowigzujacymi przepisami gczng ceng robdt i innych
$wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
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9.PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401
z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202,
poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagafi prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

_———_——--
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S.02.01.01 INSTALACJA WODNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione s wymagania dotyczgce materialoéw, wykonania i
odbioru robét montazowych koniecznych do wykonania instalacji wewnetrznej wody w
zwiazku z realizacja inwestycji:

»Przebudowy wewnetrznej czesci budynku w zakresie funkcji uzytecznosci
publicznej na dz.nr nr 250/1 obr. 3 Chojna woj. Zachodniopomorskie”.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: - Instalacji
wodnej dla celéw sanitarnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN.
1.5. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogolne
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne
Warunki ogo6lne stosowania materialdow podano w ST Wymagania Ogélne.
2.2. Do budowy podej$¢ instalacji wodociagowej wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy
wyroby posiadajgce aktualne atesty higieniczne wydane przez Pafistwowy Zaktad Higieny z
Warszawy, aprobaty techniczne wydane np. przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL” badz odpowiednie deklaracje zgodnoéci:
Woda zimna i ciepta doprowadzana jest do poszczeg6lnych przyboréw (umywalki,
sptuczki, zlewozmywaki, prysznice.
Przewody;
- podejscia pod baterie:
- rury PEX z wktadkg aluminiowg 16x2 20x2 aczone przez ksztattki zaciskane,
izolacji cieplnej gr. min. Smm
- woda zimna i gr. min. 20mm
Przewody wody zimnej izolowane cieplnie otulinami A=0,035 gr. min. Smm z polietylenu
nierozprzestrzeniajgcego ognia - klasyfikacja ogniowa palnosci B1, pod ptaszczem PVC.
Uzbrojenie;
Zawory kulowe dn=10 mm na wezykach zasilajgcych baterie
3. SPRZET
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST. Wymagania ogdlne.
3.2. Prace roztadunkowe rur systemowych i innych wyrobow nalezy wykonywaé recznie.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury PEX/AL/PEX
Rury wielowarstwowe pex/AL./pex nalezy przewozi¢ i sktadowaé poziomo, na
rownym, ptaskim podtozu tak, aby unikaé ich wyginania. Pomieszczenia magazynowe
powinny zabezpieczaé rury przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (wysoka
temperatura, promienie UV).

“
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Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé +30°C, a odlegto$é od
grzejnikéw i przedmiotéw grzewczych nie powinna byé mniejsza niz 1 metr. Zwoje rur mogg
by¢ ukladane do 15-tu warstw. W przypadku opakowati kartonowych ilo$¢ warstw
uzalezniona jest od wytrzymato$ci opakowan. Rury nalezy przewozié¢ w potozeniu
poziomym. Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury
przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza sie
stosowania lin stalowych.

Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podiozu, lecz muszg by¢ przenoszone.
Rury sktadowane w temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed
uderzeniami, zgnieceniami i mechanicznymi przeciazeniami.

4.3. Inne wyroby

Armatura, ksztaltki, i inne elementy instalacji wodociggowej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Przewo6z powinien si¢ odbywaé krytymi §rodkami transportu w celu zabezpieczenia
materialow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegélnie gwinty wewnetrzne muszg by¢
chronione przed korozja natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami. Skladowanie powinno
odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci wzglednej nie wickszej
niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 st. C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawié
w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujaco.

Izolacjg z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwié swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE

Ogolne warunki wykonania robét podano w czesci ogblnej ST Wymagania Ogéine
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu lokalu nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,»Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu.”

5.2. Prace instalacyjne
Przewody — zasilanie baterii w fazienkach - rury typu PEX 16x2 20x2 taczone przez zaciskanie
w izolacji cieplnej gr. min. Smm - woda zimna i gr. min. 20mm.
Uzbrojenie prowadzié zgodnie w rysunkami dokumentacji techniczne;j ;
5.3. Montaz armatury przeplywowej

* Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzié stan Iaczonych elementdw.
Armatura przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

* Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementow armatury na dziatanie urzadzen
wodociggowych.

* Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i
kontroli, majgcym §wiatlo sztuczne i o ile jest to mozliwe — naturalne.

* Armaturg przeptywows z przewodami nalezy taczy¢ na gwint,

* Rury nalezy faczy¢ za pomoca zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego gwintu
na zaworze, ktére nakreca si¢ na konce taczonych przewodéow.
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Potgczenie ma by¢ wykonane w sposdb trwaly poprzez zastosowanie materiatow
uszczelniajacych jak pakuty konopne, pasta uszczelniajaca lub taémy teflonowe.

* Polgczenie ma gwarantowac szczelno$¢ armatury. Zawoér w potozenie zamknietym
powinien szczelnie zamykaé przeptyw wody
5.4. Montaz armatury czerpalnej

* Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacja
Projektows.

* Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02
oraz wytycznych producentow.

* Do baterii stojacych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) nalezy stosowaé
wezyki elastyczne z zaworkami odcinajacymi, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan
powodowanych dziataniem tej armatury.

* Armatura mechaniczna sptukujaca do wc a takze baterie umywalkowe mechaniczne
maja by¢ montowana zgodnie z wytycznymi producenta.

* zawory i baterie czerpalne nalezy montowa¢ przy $cianach. Polgczenia przyécienne
armatury powinny by¢ zakryte rozetkami przylegajacymi do $ciany. O$ armatury czerpalnej
powinna pokrywac si¢ z osig symetrii przyborow.

53.5. Préby ciSnienia i izolacje
5.5.1. Badanie szczelno$ci instalacji wody cieplej, zimnej

Badanie szczelnosci instalacji wody cieplej, zimnej nalezy przeprowadzié przed
zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji cieplne;.

Badanie szczelno$ci powinno byé przeprowadzone woda.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja powinna byé wyptukana
wodg (przy dodatniej temperaturze zewngtrznej, a lokal w ktérym znajduje si¢ instalacja nie
moze by¢ przemarznigty).

Od instalacji wody cieplej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego. Po napelnieniu instalacji wodg zimnga i odpowietrzeniu
nalezy dokona¢ przegladu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wystepuja przecieki wody
lub roszenie. Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na cinienie
0,7 MPa jako wstgpng i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut
wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie proébne w odstgpach co 10min. Po ostatnim uzupetieniu
ci$nienia do warto$ci probnej, w okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizyé
si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Proba zasadnicza odbywa sig zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢
wigkszy niz 0,2 bara. Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie sprawdzié
szczelno$¢ zigez. W przypadku rozprowadzen rur w przegrodach ($cianach, posadzkach
podtog), podczas ich zakrywania zalewania betonem, rury powinny pozostawié pod
ciSnieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoécia
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania
posadzek itp.) i fatwego ewentualnego wykrycia i szybkiego usuniecia uszkodzenia.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania wykonaé badanie wody uzytkowe;.

5.5.2. 1zolacje

Instalacje nalezy izolowa¢ gotowymi elementami z pianki poliuretanowej (instalacja

¢.0., wody zimnej, c.w.u., ) zgodnie z dokumentacjg techniczna:

h
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Przy przejsciach instalacji przez stropy oraz $ciany wydzielajace oddzielne strefy
pozarowe, nalezy stosowa¢ masy uszczelniajgce p.poz., a dla duzych érednic, tj. powyzej
4cm, odpowiednie opaski p.poz. o odpornosci takiej jak przekraczane przegrody

5.5.3. Nadzor nad budows instalacji wody

Nadzér techniczny nad budows instalacji wodociagowej i przeciwpozarowej sprawujg
inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstgpstw od rozwigzah projektowych — przez projektanta. Wszelkie Zmiany
1 odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatosé eksploatacyjna instalacji wodociggowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST Wymagania Ogolne

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Wymagania Ogélne

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
Jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty
pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materialéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),

- badanie szczelnoéci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/1310725 [111),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegbtowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i
szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym
koficowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw na stopiefi sprawnosci dziatania przewodu
1w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przedstawié co najmniej nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Dziennik budowy,

- Atesty i zaswiadczenia,

- Protokoty odbioréw czgsciowych dla tych elementéw instalacji, ktore po
zakonczeniu rob6t budowlanych zostaly zakryte,

- Protokoly prob szczelnosci przewodow instalacii,

- Protokoly wykonania phukania instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
- Swiadectwa badan jakosci wody.
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Wymagania przy odbiorze instalacji wody zimne;j, cieplej, okreslaja normy

* PN-81/B-10700.02 — ,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieplej i zimnej z rur stalowych
ocynkowanych”,

* PN-81/B-10700.00 — ,, Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania”

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02421: 2000 —,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
1urzadzen. Wymagania i badania”.

PN-85/M-75002 - ,,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania”
PN-93/M-75020 - ,,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace. (Wielkosé
nominalnal/2) PN10. Minimalne ci$nienie przeptywu 0,05 MPa. Ogélne wymagania
techniczne”.

PN-EN1286:2004 — ,,Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociénieniowe Ogolne
wymagania techniczne”.

PN-EN 12541:2005 — ,,Armatura sanitarna. Cinieniowe zawory splukujace i samoczynnie
zamykane zawory do pisuaréw PN 10.”

PN-92/B-01706 — , Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
PN-81/B-10800.00 — ,, Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”

PN-71/B-10420 —,,Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

»warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — cze$é 11
Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki,
Dz.U.nr75 z 2002r.

Katalog zawiesi i przej$¢ przez przegrody

PN-13-02863:1997+Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania

PN-ISO 4064-2 +Ad1:1997 Pomiar objetoéci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 6: Hydranty

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarzgdzania jakosci. Podstawy i terminologia

PN-EN ISO 9001:2009+AC:2009 Systemy zarzadzania j ako$cig. Wymagania

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajacych zanieczyszczaniu
PN-H-04419:1977 Préba szczelno$ci rur metalowych

NORMY ARCHIWALNE BEZ ZAMIENNIKOW

PN-92/13-01707 Instalacje kanalizacyjne i wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badan i wyposazenie

\
- 00— N R R R E———

Malinski Ryszard tel.: 602488186



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Chojna ul. B. Prusa

“

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objgtosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze Sprzezone. Wymagania

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objgtosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory splukujace
ci§nieniowe

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania
PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-1/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

R R —————————
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S.02.01.02 INSTALACJA KANALIZACJI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczace materiatow, wykonania i
odbioru rob6t montazowych koniecznych do wykonania kanalizacji wewnetrznej w zwigzku z
realizacja inwestycji:
-Przebudowy wewngtrznej czesci budynku w zakresie funkcji uzytecznos$ci
publicznej na dz.nr nr 250/1 obr. 3 Chojna woj. Zachodniopomorskie”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkeie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: -
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi PN.
1.5. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Og6lne
2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania matetiatéw podano w ST Wymagania Ogolne
Do budowy kanalizacji wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej ,,INSTAL” badz odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty:
- podejscia kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
niskoszumowych z PVC o powierzchni zewngtrznej gladkiej, o jednorodne;j
strukturze Scianki rur i ksztattek (lite) wg PN-EN 1401-1, o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?, taczonych na uszczelke gumowa.
- Rury i ksztaltki kanalizacyjne z polichlorku winylu PVC zgodne z normg PN-
EN 1329-1: 2001 - ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli.

- Przybory sanitarne z armaturg odptywowa powinny spetnia¢ wymogi norm:
* PN-EN 13310: 2005 — ,,Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania
uzytkowe i metody badan”
* PN-91/M-77561 — ,,Brodziki z blachy stalowej emaliowane”
* PN-79/B-12634 — ,,Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki”
* PN-81/B-12635 — ,,Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski
ustepowe”
* PN-77/B-75700 Arkusz 00 — ,,Urzadzenia sphukujace do misek
ustgpowych i pisuaréw. Wsp6lne wymagania i badania”
* PN-85/M-75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji
kanalizacyjnej. Wymagania i badania”
* Umywalki i miski klozetowe montowane tradycyjnie.
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3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobow nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu
podno$nika widtowego.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury i ksztaltki kanalizacyjne

Transport rur musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury mogg by¢ przewozone w
wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrocié uwage, aby nie ulegaly one
przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na
catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max
2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dhugos$¢ rur jest wieksza niz
dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnoénika widtowego z ptaskimi
widlami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesli z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosénika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub
wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry moglby uszkodzié
tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dhugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy,
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysoko$ci w taki sposéb, aby ramka okalajaca
wigzke wyzsza spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sa sktadowane luzem w
stertach nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w
maksymalnych odstgpach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50mm.
Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowaé si¢ wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane
oddzielnie badZ najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Gdy wiadomo, ze
sktadowane rury nie zostang utozone w ciagu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez zadaszenie. Diugotrwate dzialanie
promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizy¢ odpornos¢ rur na uderzenia oraz
spowodowac ich odbarwienie. Ksztaltki kanalizacyjne pakowane w worki i kartony powinny
by¢ transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kartony z ksztaltkami nalezy w czasie transportu i sktadowania chroni¢ od wilgoci i
przechowywac¢ pod dachem do czasu ich rozpakowania.

4.2. Pozostale elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, i inne elementy budowane;j instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
pakowane 1 transportowane w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewéz powinien si¢ odbywaé krytymi $rodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegoélnie
ceramiczne przybory sanitarne muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem mechanicznym.
Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze
nie nizszej niz 00C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujaco.
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Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwié swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE
Ogolne warunki wykonania robét podano w czesci ogolnej ST Wymagania Ogolne
3.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy
Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejéciami przez Sciany, przebiciami przez
stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na
podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z norma PN-92/B-01707 —
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.”
5.2. Prace instalacyjne
A/ Przewody projektuje si¢ z rur PCW (szare) - podejécia do poszczegblnych przyborow.
Przewody odptywowe z poszczegblnych przyboréw sanitarnych 1aczy¢ za pomocyg
ksztaltek PCW, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2,5 %.
* Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja
Projektows oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 — »Instalacje wewnetrzne
wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-
10700.01 - ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.
* Podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy obudowaé. Przewody spustowe,
prowadzone w szachtach, powinny byé wyprowadzone nad dach jako rury
wentylacyjne. W najnizszych punktach pionéw z podtaczonymi przyborami przed ich
potaczeniem z przewodami odplywowymi nalezy zainstalowaé rewizje ze szczelnymi
pokrywami. Przewody poziome nalezy prowadzié z odpowiednim spadkiem w
posadzce parteru.
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
zrealizowa¢ nalezy za pomocg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zewnetrzne;j.
* Wskazane przejécia instalacji w przegrodach nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
stosujac przepusty p.poz. wg Dokumentaciji Techniczne;.
Montaz rur kanalizacyjnych z PVC
* Rury kanalizacyjne z PVC zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej i podejsé
do przyboréw sanitarnych nalezy taczyé za pomoca kielichowych potgczen
weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym piericieniem gumowym.
* Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych
elementow. Na poczatku nalezy przygotowaé odpowiednio rurg tzn. obcigé na dana
diugo$¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia.
Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzior6w oraz
zukosowac¢ pod katem 150. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
* Aby wykona¢ potgczenie nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem po$lizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem
wysung¢ rurg na odleglosé 10 mm. Koficowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichow.
* Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé
podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem.
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Na przewodach spustowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji, co najmniej
jedno mocowanie stale zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co
najmniej jedno mocowanie przesuwne.
5.3. Montaz przyboréw sanitarnych
* Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Projektem Wnetrz. Wysokoé¢ ustawienia przyboréw wg wymagan
normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentow.
* Przybory powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniaj acy latwy dostep w celu
utrzymania ich w czysto$ci oraz konserwacji lub wymiany przybordw, syfonow i
podejs¢ kanalizacyjnych.
* Zlewozmywaki, umywalki, i zlewy powinny byé montowane do écian w sposob
trwaly zapewniajgcy wiasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe wiszace nalezy mocowaé
do $cian w sposob trwaty.
* Umywalki i miski klozetowe montowaé na stelazach instalacyjnych .
* Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony)
wbudowane w przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.
* Wpusty podiogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktéw czerpalnych lub
W poblizu $cian. Wpustéw nie powinno si¢ umieszczaé na ciagach komunikacyjnych.
Kratki maja by¢ przykrecone do wpustéw w sposob trwaty.
* Wszystkie syfony i podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy aczy¢ za pomocg
kielichowych potaczeni weiskowych uszezelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierScieniem gumowym.
5.4. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
* W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy,
pomigdzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona materialem utrzymujacym stale stan
plastyczny.
* Wskazane przejécia instalacji w przegrodach nalezy zabezpieczyC przeciwpozarowo
stosujac przepusty p.poz. wg Dokumentacji Techniczne;.
* Przejscia przez stropy przewodow z PCV wymagaja zastosowania tulei ochronnych
wystajacych okoto 3 em powyzej podlogi. Srednica wewngtrzna tulei powinna byé
wigksza o okoto 5cm od srednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen mi¢dzy
przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajagcym swobodny
przesuw przewodu.
3.5. Badanie szczelno$ci.
* Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 —
»Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
* Podej$cia i przewody spustowe kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przybor6éw sanitarnych.
* Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
powyzej kolana taczacego pion z poziomem napetnié catkowicie wodg i1 poddaé
obserwacji.
5.6. Nadzér nad budows instalacji kanalizacyjnych
Nadzor techniczny nad budows instalacji kanalizacyjnych sprawuja inspektor nadzoru
oraz projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Iub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan proj ektowych — przez projektanta.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mo ga powodowad
obnizenia warto$ci uzytkowych, jako$ciowych Iub zmniejszaé trwatosé eksploatacyjng
instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST Wymagania Ogélne

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST Wymagania Ogolne

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST Wymagania Ogolne
Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okre$laja normy:
* PN-81/B-10700.00 —,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”
* PN-81/B-10700.01 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 1329-1: 2001 - ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czeé¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek
1 systemu”

* PN-74/H-74200 — , Rury stalowe ze szwem gwintowane”

* PN-EN 13310: 2005 — ,,Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody badan”
* PN-91/M-77561 — ,,Brodziki z blachy stalowej emaliowane”

* PN-79/B-12634 — ,,Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki”

* PN-81/B-12635 — ,,Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe”

* PN-77/B-75700 Arkusz 00 —,,Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw.
Wspolne wymagania i badania”

* PN-85/M-75178/00 — ,,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”

* PN-EN 1253-1:2005 — ,,Wpusty $ciekowe w budynkach. Czesé 1: Wymagania”

* PN-EN 32: 2000 —,,Umywalki wiszace. Wymiary przytaczeniowe”

* PN-EN 38:2001 —,,Wiszaca miska ustepowa z niezaleznym zbiornikiem”

* PN-92/B-01707 — ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

* PN-81/B-10700.00 — ,,Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”

* PN-81/B-10700.01 —, Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — czesé II

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

* Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki, Dz.U.nr75 z 2002r.

h
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S.02.01.03 WENTYLACJA MECHANICZNA WSPOMAGAJACA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione s3 wymagania dotyczace materialow, wykonania i
odbioru rob6t montazowych koniecznych do wykonania instalacji wentylacyjnych w zwigzku
z realizacjg inwestycji:

»Przebudowy wewngtrznej czgéci budynku w zakresie funkcji uzytecznosci
publicznej na dz.nr nr 250/1 obr. 3 Chojna woj. Zachodniopomorskie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: - Instalacji
wentylacyjne;j
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi PN.

1.5. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogélne
2. MATERIALY

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w ST Wymagania Ogdlne

Do budowy instalacji wentylacyjnej w budynku zastosowaé nalezy wyroby
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane przez Centralny Oérodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,, INSTAL”:

Dla pomieszczen lokalu zastosowano niezalezne uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej.
W razie koniecznosci w celu ograniczenia przenikania hatasu do otoczenia oraz wentylowanych
pomieszczen zastosowaé thumiki akustyczne montowane na kanale. Parametry zastosowanych
thumikow:

- nawiew 1 wywiew: ttumienie 27dB przy 250 Hz, dp=25Pa

Kanaty wentylacyjne kotowe z blachy ocynkowanej; okragte taczone przez nasuwke z
fabryczng uszczelka EPDM. Wymiary kanalow wg czeéci graficznej. Przewody mocowa¢ na
opaski z przektadkami gumowymi.

W przejsciach przez przegrody budowlane nalezy rowniez stosowaé fartuchy ochronne
gumowe. Podigczenie kanatdow do wentylatoréw z zastosowaniem elastycznych kroc¢cow
przytaczeniowych. Kanaty nalezy wyposazyé w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie
wnetrza tych kanaléw oraz innych urzadzen i elementéw instalacji wentylacji mechaniczne;.
Wszystkie kanaly nawiewne oraz wywiewne przebiegajace wewnatrz lokalu nalezy zaizolowaé
matami z welny mineralnej z powloka aluminiowsa gr. min. 40mm.

Usytuowanie elementéw nawiewnych i wywiewnych pokazano na rysunkach. Wszystkie
kanaly wentylacyjne nalezy obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi lub prowadzié nad
sufitami podwieszanymi — wg PT architektury.

Montaz wentylatoréw — zgodnie z instrukcjami producenta.

%
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Nawiew kompensowany przez nawietrzaki w oknach oraz otwory szczelinowe W
drzwiach (wg PT architektury).
Kanaty wentylacyjne poziome z blachy ocynkowanej typ spiro 140-200 mm. Przewody
mocowac na opaski z przektadkami gumowymi. Kanaly nalezy wyposazyé w otwory rewizyjne
umozliwiajace czyszczenie wnetrza tych kanatow.
Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ wg PN-EN1507:2007 oraz PN-EN12237:2005 w
klasie szczelnoci B z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. Imm. Przewody prowadzié
pod stropem pomieszczen. Potaczenia przewodéw wentylacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami PN-EN 12220:2001. Przewody i ksztaltki powinny mie¢ powierzchnie gladka,
bez wgnieceh i uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronne;
powinny by¢ zabezpieczone §rodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie
przewody 1 ksztaltki zaleca si¢ chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopuscié
do powstania uszkodzen mechanicznych ani uszkodzen powtoki ochronnej. Przewody
podwiesza¢ do stropéw przy pomocy typowych zawiesi wentylacyjnych z mozliwoscig
regulacji oraz eliminujacy przenoszenie drgafi na konstrukcje budynku. Montaz izolacji
termicznej wykonaé przy pomocy szpilek mocujgcych (zgrzewanych, spawanych lub
klejonych) oraz ta$m lub obejm. Prace montazowe nalezy wykonaé po zakonczeniu prac
budowlanych, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wnetrza przewoddéw pozostaloéciami
materialow budowlanych.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:
- przepustnice (z dwoch stron),
- thumiki hatasu (z dwoch stron),

Tlumienie dzwigkow powietrznych powstajacych w pracujgcych wentylatorach
1 centralach wentylacyjnych do wartosci zgodnych z obowigzujgcymi przepisami nalezy
zapewniC przez thumiki akustyczne. Ttumiki umieszcza¢ w miare mozliwosci bezposrednio
przy jednostkach wentylacyjnych.
Tlumienie dzwigkéw materiatowych wytwarzanych przez wentylatory rozwigzano stosujac
kroéce brezentowe montowane pomiedzy centrale (wentylator) a kanat. Aby wyeliminowaé
przenoszenie dzwigkéw materialowych i drgan przez konstrukcje budynku oraz $cianki
przewodéw wentylacyjnych nalezy przy podwieszaniu urzadzen do stropéw oraz przy
mocowaniu do S$cian zastosowa¢ szpilki montazowe zaopatrzone w specjalne podktadki
gumowe, skutecznie izolujace drgania.

Kanaly nawiewne i wyciggowe:

- rozprowadzenie powietrza za pomoca sztywnych okrgglych kanatéw i ksztattek

wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, zaleca si¢ kanaty z blachy malowane;j

proszkowo.

- klasa szczelnosci przewodow wentylacji: B — od —750 Pa do +1000 Pa wg norm PN-

EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005,

- polaczenie przewoddéw wentylacyjnych wg PN-EN 12220:2001,

- kanaty o przekroju kotowym: zastosowa¢ kanaty typu SPIRO,

- instalacje nalezy wyposazy¢ w kanatowe pokrywy wyczystkowe lub kolana

wyczystkowe dla okresowego przegladu, czyszczenia i dezynfekcji. Rozmieszczenie

1 wielkos$¢ pokryw przyjmowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal, Warszawa wrzesien 2002. Rozdziat
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4.2. Elementy montazowe:
- przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach wsporczych, typowych
zawiesiach i pretach wykonanych ze stali ocynkowanej,
- kanaly wentylacyjne nalezy podwiesza¢ co 2 - 2,5 metry biezace, kanaly prostokatne
w zaleznoSci od gabarytéw mocowaé na typowych szynach i szpilkach facznikowych
1 taSmach; kanaly okragte w zalezno$ci od gabarytow: na typowych tasmach i zawiesiach do
przewodow o przekroju kotowym. Aby wyeliminowaé przenoszenie dzwigkéw materialowych
1 drgaf przez konstrukcj¢ budynku oraz $cianki przewodow wentylacyjnych nalezy przy
podwieszaniu urzadzen do stropéw oraz przy mocowaniu do $cian zastosowaé szpilki
montazowe zaopatrzone w specjalne podktadki gumowe, skutecznie izolujace drgania.
- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

Izolacja cieplna kanatéw wentylacyjnych i zawiesi:
Wszystkie kanaty kotowe nawiewne oraz wywiewne przebiegajace w lokalu nalezy zaizolowaé
matami z welny mineralnej z powtokg aluminiows gr. min. 40mm.

Przepustnice i zawory regulacyjne:
Na kanatach wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych nalezy zamontowaé przepustnice
wentylacyjne do regulacji ilo$ci powietrza.
3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST Wymagania Ogélne.
Prace roztadunkowe kanatow wentylacyjnych i innych wyrobéw nalezy wykonywaé przy
uzyciu podnosnika widtowego.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Kanaly wentylacyjne

Transport kanalow wentylacyjnych, ze wzgledu na ich dtugoéci fabryczne, musi sie
odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Kanaty moga byé przewozone luzem. Przy transportowaniu
kanatow luzem winny one spoczywaé na catej dtugosci na podtodze pojazdu.

Kanaty o wigkszych $rednicach winny znajdowaé sie na spodzie. Kanaty
roztadowywane pojedynczo - mozna je zdejmowa¢ recznie.

Kanaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.
4.2. Wentylatory

Wentylatory zapakowane przez producenta w ostone tekturows i folig samokurczliwg
nalezy przewozi¢ w krytych $rodkach transportu. Wentylatory muszg by¢ tak magazynowane,
aby nie byly narazone na wplywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadowanie
wentylatoréw na wolnych i niezadaszonych powierzchniach. Urzadzenia wentylacyjne
pozostawi¢ w opakowaniach producenta jak dtugo jest to mozliwe.
4.3. Armatura — osprzet

Osprzet instalacji wentylacyjnej (kratki wentylacyijne, przepustnice, czerpnie, itp.)
powinien byé pakowany i transportowany w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przew6z powinien si¢ odbywad krytymi
srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami atmosferycznymi.
Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wigkszej niz 70% 1 temperaturze nie nizszej niz 00C.

Przechowywane wyroby nalezy pozostawié w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwié¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.
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Cale opakowanie nalezy zdjac¢ z elementéw dopiero po zakoficzeniu wszystkich rob6t
wykoficzeniowych.

5. WYKONANIE ROBOT — ELEMENTY PODSTAWOWE

Ogolne warunki wykonania robot podano w czesci ogoélnej ST
3.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejgciu budynku z przygotowanymi przej$ciami przez §ciany oraz przebiciami
przez stropy nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej.
5.2. Prace instalacyjne Zadaniem wentylacji ogélnej jest zapewnienie warunkéw
higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach oraz ich wlasciwe przewietrzanie.

Jako elementy wywiewne zastosowano anemostaty okragle z przepustnicami
regulacyjnymi. Kanaly wentylacyjne z blachy ocynkowane;j typ spiro @140 i @200mm.
Przewody mocowac¢ na opaski z przektadkami gumowymi. Kanaty nalezy wyposazyé w
otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie wnetrza tych kanatow.

W lokalu zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng wspomagajaca
opartg na wentylatorach, kazdy z opoznieniem czasowym oraz z czujnikami wilgotnosci,
wlgczane niezaleznymi wigcznikami.

Wywiewy wigczane sg do kanatow wentylacyjnych — wyrzut zgodnie z D.T..

Montaz wentylatoré6w — zgodnie z instrukcjami producenta. Nawiew kompensowany przez
nawietrzaki w oknach oraz otwory szczelinowe w drzwiach. Kanaty wentylacyjne poziome z
blachy ocynkowanej typ spiro 140-200 mm. Przewody mocowaé na opaski z przektadkami
gumowymi. Kanaty nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie
wngtrza tych kanatow. Kanaty nalezy obudowaé ptytai g-k na rusztach stalowych.

Montaz wszystkich urzadzen i wyposazenia — zgodnie z instrukcjami producentow.
Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ wg PN-EN1507:2007 oraz PN-EN12237:2005
w klasie szczelno$ci B z blachy stalowej ocynkowanej o gruboéci min. 1mm. Przewody
prowadzi¢ pod stropem pomieszczer. Polaczenia przewodéw wentylacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 12220:2001.

Przewody i ksztattki powinny mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej powinny byé zabezpieczone
srodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztaltki zaleca
si¢ chroni¢ przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopuécié do powstania uszkodzen
mechanicznych ani uszkodzen powtoki ochronnej. Przewody podwieszaé do stropéw przy
pomocy typowych zawiesi wentylacyjnych z mozliwoscig regulacji oraz eliminujacy
przenoszenie drgah na konstrukcje budynku. Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu
powinna by¢ poddana oczyszczeniu i przedmuchaniu. Nastepnie nalezy przeprowadzié
rozruch i regulacj¢ z wykonaniem pomiaréw wydajnoéci urzadzen oraz catoéci instalaci.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal, Warszawa wrzesieh 2002r.
Prace rozruchowe wykona¢ wedtug PN-EN 12599:2002 ,,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Kanaty wyciagowe:
- klasa szczelnosci przewodow wentylacji: B — od —~750 Pa do +1000 Pa wg
norm PN-EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005,
- potgczenie przewodow wentylacyjnych wg PN-EN 12220:2001,
- kanaty o przekroju kolowym: zastosowaé kanaty typu SPIRO,
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- instalacje nalezy wyposazy¢ w kanatowe pokrywy wyczystkowe lub kolana
wyczystkowe dla okresowego przegladu, czyszczenia i dezynfekcji.
Rozmieszczenie i wielko$¢ pokryw przyjmowaé zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal,
Warszawa wrzesien 2002. rozdziat 4.2.
Elementy montazowe:
- przewody wentylacyjne mocowane lub wspierane na konstrukcjach
wsporczych, typowych zawiesiach i pretach wykonanych ze stali ocynkowanej,
- kanaly wentylacyjne nalezy podwiesza¢ co 2 - 2,5 metry biezace,
- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materialow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajace;j,
Uziemienie urzagdzen i kanatéw wentylacyjnych:
- aby, zapobiec niebezpieczenstwu porazenia pradem nalezy wszystkie
urzadzenia wentylacyjne podigczy¢ do prawidtowo wykonanej instalacji
uziemiajace;j.
- w ramach ochrony przeciwporazeniowej nalezy zamontowa¢ szyny ochronne,
do ktdrej nalezy podtaczy¢ przewodami o odpowiednim przekroju kanaty
wentylacyjne oraz wszystkie inne metalowe elementy konstrukcyjne.
5.3. Proby i regulacje
Probg szczelnosci i regulacje nalezy przeprowadza¢ w oparciu
o norm¢ PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze”.
5.4. Nadz6r nad budowy instalacji wentylacyjnych
Nadzér techniczny nad budowg instalacji sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza byé potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku
powazniejszych odstepstw od rozwiagzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany
1 odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
uzytkowych, jakoSciowych lub zmniejszaé trwatosé eksploatacyjng instalacji wentylacyjnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ST Wymagania Ogolne
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Wymagania Og6lne
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST Wymagania Ogolne
Wymagania przy odbiorze instalacji wentylacyjnych okre$la norma PN-78/B-10440 —
»Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
9. ROZLICZENIA ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w ST Wymagania Ogolne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-B-03434:1999 ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.”
* PN-EN 1505: 2001 - ,,Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym. Wymiary.”
* PN-74/G-04165 — ,,Wentylatory osiowe miejscowego przewietrzania. Podstawowe
wymagania.”
* PN-77/M-43021 - ,,Wentylatory. Ogolne wymagania i badania.”
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* PN-EN 1886:2001 - ,,Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Witasciwosci mechaniczne.”

* PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”

* ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — czesé I
* Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki, Dz.U.nr75 z 2002r.
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S.02.01.04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i
odbioru robot montazowych koniecznych do wykonania instalacji grzewczych w zwigzku z
realizacjg inwestycji

,»Przebudowy wewnetrznej czgéci budynku w zakresie funkcji uzytecznosci
publicznej na dz.nr nr 250/1 obr. 3 Chojna woj. Zachodniopomorskie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST
Whbudowanie grzejnikow tazienkowych wg wytycznych dokumentacji technicznej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
1.5. Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogolne
2. MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST Wymagania Ogolne
Do budowy instalacji grzewczej wewnetrznej budynku zastosowaé nalezy wyroby
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Oérodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j ,,INSTAL” badz odpowiednie deklaracje zgodnoéci lub
certyfikaty:
- Urzadzenia grzejne - grzejniki stalowe plytowe czeSciowo podigczane od dotu. Grzejniki
podtgczane od dotu fabrycznie wyposazone w zawory termostatyczne wbudowane. Ciénienie
probne 1,3MPa, ci$nienie pracy 1,0MPa, max. temp. zasilania 110°C, blacha stalowa
walcowana na zimno zgodna z EN 442-1, malowane zgodnie z DIN 55900. Dla wszystkich
grzejnikow nalezy zastosowaé glowice termostatyczne gazowe temp. minimalna +16°C, temp.

max. +26°C (z ograniczeniem nastawy do +16°C). Grzejniki z gwarancjg min. 5 lat.

- Przewody;
- piony oraz podejécia do grzejnikow - system rurowy z uniwersalnym
systemem o wymiarach 16-25 mm, posiadajacy certyfikat wydany przez
DVGW. Nadajacy si¢ do instalacji centralnego ogrzewania i wody pitne;j.
Spetniajacy wszystkie wymagania normy PN EN ISO 21003 dla klasy
zastosowania 5/10 bar dla instalacji grzewczej lub klasy zastosowania 2/10 bar
dla instalacji wody pitnej. Montaz musi odbywac si¢ zgodnie z normami PN-
EN 806, PN-EN 1717 oraz normami uzupetniajgcymi DIN 1988. Probe
szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z zaleceniami: PN-EN 806,
wytyczne VDI/DVGW-6023 oraz COBRTI INSTAL/ZVSHK. Plukanie
instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 806-4 lub ZVSHK.
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- Uzbrojenie;
- zawory kulowe odcinajace lokal DN15,
- zawory termostatyczne przy kazdym grzejniku, proste (lub zamiennie katowe) Kv
=0,04 - 0,73 m3/h, ciénienie robocze 1,0MPa, max. temp. zasilania 120°C, zgodne z

PN-EN215;2005 oraz PN-EN215/A1;2006. Glowice termostatyczne gazowe,
- zawory odcinajace przy podejsciu do grzejnikéw dnl5, cisnienie robocze 1,0MPa, max. temp.
zasilania 120°C, kvs=1,5-2,2,

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ST Wymagania ogélne.

Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobéw nalezy wykonywaé przy uzyciu
podno$nika widtowego.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury typu PEx/AL./PEx

Rury PEx/AL./PEx w zwojach, zapakowane przez producenta w kartony tekturowe
nalezy przewozi¢ w krytych $rodkach transportu. Muszg byé przewozone w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Skladowanie
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych o temperaturze nie nizszej
niz 00C. Przechowywane wyroby nalezy pozostawié¢ w oryginalnych opakowaniach
odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

4.2. Grzejniki

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostong tekturows i folie samokurczliwg
nalezy przewozi¢ w krytych $rodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba
przewozi¢ w sposéb fachowy zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nie wolno transportowa¢ dtugich grzejnikéw utozonych na krétkich paletach lub na
innych grzejnikach. Grzejniki musza by¢ tak magazynowane, aby nie byty narazone na
wplywy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadowanie grzejnikéw na wolnych i
niezadaszonych powierzchniach.

Palety grzejnikow ptytowych mozna uktadaé maksymalnie w dwoch warstwach na
rownej podiodze. Cate opakowanie nalezy zdjaé z grzejnika dopiero po zakonczeniu
wszystkich robdt wykonczeniowych.

4.3. Armatura i ksztaltki

Armatura, ksztaltki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewéz powinien si¢ odbywaé krytymi srodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegolnie
gwinty wewngtrzne musza by¢ chronione przed korozja natomiast zewngtrzne przed
uszkodzeniami. Sktadowanie powinno odbywaé sie¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych o wilgotnosci wzglgdnej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 00C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio
oznakowanych tak dhugo, jak to mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga
znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco. Izolacje z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek
tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materialéw.

5. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY PODSTAWOWE
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w czesci ogdlnej ST Wymagania Ogblne
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5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy
Po przejgciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany oraz przebiciami
przez stropy nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Techniczne;.

3.2. Prace instalacyjne
* Instalacj¢ podtgczeri centralnego ogrzewania wykonaé poprzez wlaczenie w
przewody prowadzone po §cianach i podwieszane do konstrukcji z rur PERT/AL/PE-
RT prowadzonych w posadzce — dla instalacji grzejnikowej, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa oraz wymogami normy PN-64/B-10400 — , Urzadzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”.
* W instalacji centralnego ogrzewania elementami grzejnymi sg grzejniki stalowe
plytowe ze zintegrowanym zaworem termostatycznym (wmontowana wkiadka
zaworowa w korku grzejnikowym). Lokalizacja oraz rodzaj grzejnika umieszczony
jest w Dokumentacji Projektowe;.

3.3. Montaz rur typu PEx/AlL/PEx
* Rury typu PEx/AL/PEX faczy¢ nalezy za pomocg ztgczek zaciskowych przy uzyciu
zaciskarek recznych lub elektrycznych.
* Program zigczek obejmuje zaréwno proste ztaczki zaciskowe, jak i ztaczki i ksztattki
zaciskowe z gwintami.
* Wykonujgc potgczenia gwintowane z innymi elementami instalacji nalezy stosowaé
dodatkowe uszczelnienia w postaci taém teflonowych lub konopi.
* Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzié¢ stan faczonych elementéw.
Przewody musza by¢ szczelne oraz nieskorodowane.
* Po ucigciu rury nozycami nalezy skalibrowaé koniec rury za pomoca kalibratora
odpowiedniej §rednicy w celu zfazowania wewnetrznej krawedzi kofica rury.
* Wsuna¢ do oporu rure w ztgczke Glebokos$¢ wsuniecia rury sprawdzi¢ przez otwory
w metalowej tulei zaciskowej. Pojawienie si¢ rury w otworze kontrolnym §wiadczy o
wsunigciu rury w ztgezke na wymagang glebokogé.
* Zacisk zlgcza wykonac¢ przy uzyciu specjalnych narzedzi zaciskowych. Rozsungé
szczgki zaciskowe i natozy¢ je na zlgczke. Szczeki zaciskowe w catoéci umiescié na
metalowej tulei ztgczki prostopadle do osi rury. Proces zaciskania przeprowadzié¢ az
do momentu, gdy szczgki zaciskowe zamkna sie catkowicie. Catkowite zamkniecie
szczgk zaciskowych jest warunkiem uzyskania prawidtowego potaczenia. Po
wykonaniu potaczenia otworzy¢ szczeki zaciskowej zdjaé je z trwale zaci$nietego
zlacza.
* Przewody instalacyjne systemu PEX nalezy montowaé w sposob uniemozliwiajgcy
ich mechaniczne badz termiczne uszkodzenie. Ukladajac przewody systemu PEX,
nalezy wzig¢ pod uwage ich zmiane dhugosci pod wplywem zmiany temperatury.

5.4. Montaz grzejnikéw
* Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w plaszczyznie rownoleglej
do $ciany budynku.
* Grzejniki w wykonaniu higienicznym, dopuszczonym do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.
* Mocowanie do $cian nalezy wykonaé przy uzyciu zestawéw do mocowania
znajdujacych si¢ w komplecie z grzejnikami. Grzejniki nalezy montowaé na $cianach
w odlegtosci 10 cm oraz 15 cm nad posadzka.

%
- 00000 e R

Maliniski Ryszard tel.: 602488186



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Chojna ul. B. Prusa

%

* Grzejnik powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia
go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych rob6t
wykonczeniowych.

* Rurociagi systemowe podiaczy¢ do grzejnika za pomoca $rubunkéw

przylaczeniowych normalnych typow lub tez przy zastosowaniu szerokiego

asortymentu zamykanych, regulowanych §rubunkéw przytaczeniowych (w

wykonaniu prostym lub kgtowym).
3.5. Proby cisnienia i izolacje

Przed przystapieniem do prob cala instalacje c.o. nalezy przepluka¢ woda
wodociggows z predkoscig przeptywu nie mniejsza niz 2 m/s do czasu osiagniecia pelne;j
czystosci wody. Nalezy wykonaé probe na zimno na cinienie 0,40 MPa w czasie 30min.

W tym czasie manometr pomiarowy nie powinien wykaza¢ spadku ci§nienia. Po
pomyslnie przeprowadzone;j probie instalacje c.o0. napehié wodg uzdatniong do celow
cieplowniczych
3.5.1 Warunki wykonania badania szczelnosci:

a) badanie szczelnoci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatow, przed

pomalowaniem element6w instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej,

b) jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktorych

zmontowano czgs¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakofczeniem montazu

calej instalacji, woéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié na zakrywanej jej
czgsci, w ramach odbiorow czesciowych,

¢) badanie szczelnoéci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbiorow

czgsciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarzniecia

instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania
szczelno$ci sprezonym powietrzem,

d) podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia

ci$nienia ponad warto$¢ ci$nienia probnego,

€) podczas badania szczelno$ci instalacja powinna by¢ odiaczona od zrédta ciepla lub

zrodto ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.
5.3.2 Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna:

a) przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$c)

podlegajaca badaniu, powinna byé skutecznie wyplukana wodg. Czynno$é tg nalezy

wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktorym jest
instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny

by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete,

b) przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i

nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow,

lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka
powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworow stopowych. Zaleca
si¢ polaczenie, z elementem otwierajacym zawor stopowy, weza elastycznego,
umozliwiajacego odprowadzenie wody phiczacej do przenosnego zbiornika lub
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy nalezy
wkreci¢ automatyczny odpowietrznik,

¢) bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napeknié woda, uwzgledniajgc

jednocze$nie potrzebg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki

badania wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty
instalacyjne wymagaja wprowadzenia go do instalacji,

Malinski Ryszard tel.: 602488186



SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT

Chaojna ul. B. Prusa
“

d) nalezy od instalacji odigczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorczg i inne
rury zabezpieczajgce,
€) po napetnieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy,
przy ciSnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji, w
celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci,
5.5.3 Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna:
a) do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i
spustowy,
b) podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarne;j:
- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
- 0,2 bar przy zakresie wyzszym,
¢) badanie szczelnosci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej
Jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i me wystapienia w tym
czasie przeciekdw wody lub roszenia,
d) po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnoéci nalezy
zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnogci, kontrolujgc
jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji,
¢) warto$¢ ciSnienia probnego nalezy przyjmowaé: ci§nienie robocze w najnizszym
punkcie instalacji +2, lecz nie mniej niz 4bary — podniesienie cinienia w instalacji do
wartosci cisnienia probnego i obserwacja przez 1/2 godziny czy brak przeciekdw i
roszenia,
f) przez co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekraczaé + 3 K)inie
powinno wystgpowac promieniowanie stoneczne,
8) po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktorym bylo wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakofczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te cz¢s¢ instalacii, ktéra byla objeta badaniem szczelnosci.
5.5.4 Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelno$ci na goraco instalacji
ogrzewczej:
Prowadzenie badania:
a) przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzié¢ czy wykonane przegrody
zewngtrzne budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzié
szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich
wplyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru,
b) badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzié:
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnoéci na zimno,
- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowe;j i eksploatacyjnej w niezbednym
zakresie,
c) badanie dziatania i szczelno$ci na goraco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu
instalacji wzgledem Zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych,
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d) przed przystapieniem do badania dzialania i szczelno$ci na goraco, budynek

powinien by¢ ogrzewany, co najmniej przez trzy doby,

e) podczas badania dzialania i szczelno$ci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin

wszystkich polaczen, uszczelniefi itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnoécei 1 inne

usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie

wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po schtodzeniu nie stwierdzono uszkodzes i

innych trwalych odksztalcen,

f) w celu zapewnienia maksymalnej szczelno$ci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu

szczelnosci na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje

dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ takg mozna uznaé za spehiajacg wymagania

szczelnodci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w

ztadzie nie przekroczyly 0,1% jego pojemnosci,

g) po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki

badan. Jezeli wynik badania by} negatywny, w protokole nalezy okre$li¢ termin, w

ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
3.5.5. Izolacje

Po pozytywnym przyjeciu préb szczelnosci rury stalowe czarne nalezy zabezpieczyé
przed korozjg przez ich dwukrotne malowanie. Nastepnie rury nalezy zaizolowag.

Poziomy, piony oraz rozprowadzenia pod stropami zaizolowaé cieplnie otulinami z
polietylenu o grubosci zgodnie z tabelarycznymi wytycznymi dokumentaciji techniczne;j.
Dodatkowo wszystkie ocieplenia na poziomie piwnic zabezpieczy¢ folia PCV.

Przy przejsciach instalacji przez stropy oraz $ciany (o$ nr 13) wydzielajace oddzielne
strefy pozarowe, nalezy stosowac¢ masy uszczelniajace p.poz., a dla duzych érednic, t].
powyzej 4cm, odpowiednie opaski p.poz. o odpornosci takiej jak przekraczane przegrody
5.6. Nadzor nad budowa instalacji grzewczych

Nadz6r techniczny nad budows instalacji grzewczych sprawujg inspektor nadzoru oraz
projektant. Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstgpstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejszaé trwatosé eksploatacyjna instalacji
grzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli rob6t podano w ST Wymagania Ogdlne
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST Wymagania Ogolne
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST Wymagania Ogélne

Wymagania przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-64/B-10400 —
»Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w Wymagania ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
* PN-H-74200:1998 — ,,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

* PN-64/H-74204 — ,,Rurociagi. Rury stalowe przewodowe. Srednice zewngtrzne”.

* PN-EN 10242: 1999 — ,,Gwintowane fgczniki rurowe z zeliwa ciagliwego”

* PN-EN 15875-2: 2004 — ,,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PEx/Al/PEx). Czg$é 2: Rury”
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* PN-EN 15875-3: 2004 — ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieplej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PEx/Al/PEx). Czg$¢ 3: Ksztattki”

* PN-EN 442-1: 1999 — ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

* PN-EN 442-2: 1999 — , ,Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badah”

* PN-90/M-75003 - ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i
badania”

* PN-91/M-75009 — ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.”

* PN-90/M-75010 — ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.”

* PN-77/M-75005 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
proste”.

* PN-77/M-75007 — ,,Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe
sko$ne”.

* PN-B-02421: 2000 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania”.

* PN-64/B-10400 — ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — czgs¢ 11

* Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki, Dz.U.nr75 z 2002r.
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