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Oswiadczenie
projektanta i sprawdzajgcego projektu technicznego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 — Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej
z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo Budowlane)

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany branzy sanitarnej:
Instalacje wewnetrzne wod-kan, p.pozi c.o.

Przebudowa wewnetrzna czesci budynku w zakresie funkcji uzytecznosci publicz-

nej".

sporzgdzony we wrzesniu 2021 r.
dla Inwestora:

Gmina Chojna ul. Jagiellonska 4 74-500 Chojna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
mgr inz. Karolina Okon

upr. bud.ZAP/0150/PBS/17

Sprawdzajacy:
mgr inz. Anna Banasik
upr. bud.ZAP/0013/PWOS/13
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 11 art, 14 ust, | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz, 290, z¢ zm. ) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia
2014 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustalenin, z¢ zostaly speinione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym
Pani Karolina Helena Okon
magister inZzynier in2ynierii frodowiska
ur. dnia 13 lutego 1989 r. w Gryfinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPO1S0/PBS/17
do projektowania
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzea cieplnych, wentylacyjuych,
garowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczed.

Uzasadnienie
W rwigzku 2 uwzglednieniem w caloci #ndania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2z dnn
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2017 r. poz. 1257) -
dalej K p.a.", odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnich budowlanych wdcmno
na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniegszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnice z trescig art. 127a Kpa:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec si¢ prawa do wniesienia odwo-
lania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne) odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji, stronic
nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do ssdu administracyjnego,

Skiad orzekajgcy Okrggowej l(o-ltjl Kwalifikacyjnej
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Pani Karolina Helena OKON o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0041/18

adres zamieszkania ul. Reymonta 17/2, 74-100 GRYFINO

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikstu w dniu 2020-02-03 roku przez:

Jan Bookiewicz, Frzewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej 2by Indyrierow ow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy & dele 18 wrasdnls 2001 r. ¢ podphile elektronicaaym (D2 U. 2001 Nr 130 pot. 1450) dene w postac!
ik ¥ onicine| cpatriore bezplecrym sodphem weryfl ™ prry wabnego bwelfikowerege certyficaty g
réwrowaine pod waglyders stufdw prawnych dokumentiom opatrzonym podptsarl wissnorgcmyrl.)

* Warythady poprewncic denych w rinlejatym edwiedcreniu modne sprewzit 2 pomocy numen: wanyfltacyjrego cefwlsdcienle ne

stronle Polable| 12by indynlerdw Sudownictws www.plib ong.2l lut kontaktujgs siq @ blurem whalchwel Okrqgowe| izby Indynierdw
Budownictwe.
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych
wodociggowej, centralnego ogrzewania i gazu.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia uktadania
instalacji rur PVC, PE i stalowych

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa
instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociaggowej, gazu i centralnego ogrzewania.

Ogolna charakterystyka obiektu

Woda do budynku mieszkalnego dostarczona bedzie z istniejacego przytacza.

Scieki sanitarne beda odprowadzone od budynku do istniejacego przylacza. Zewnetrzna
instalacja gazowa z rur stalowych i PE zakonczona na terenie dziatki w szafce gazowe;.

3.Kanalizacja sanitarna

Rury
Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku zaprojektowano z rur PCV

taczonych na wecisk 1 uszczelke gumowa. Poziomy kanalizacyjne wykonac¢ z rur PCV 110

ze spadkiem min. 2,5 % oraz z rur PVC 160 ze spadkiem min. 1,5 %.

Podejscia do przyborow wykonac zgodnie z PN-92/B-01707. Spadki podejs¢ powinny

wynosi¢ minimum 2 %. Minimalne §rednice pionowych przewodoéw spustowych i ich

podej$¢ do przyborow sanitarnych powinny wynosic:

- 40 mm do pojedynczej umywalki

- 50 mm do pojedynczego zlewu, zlewozmywaka, natrysku, pisuaru, wpustu podtogowego
Dn 50

- 75 mm podej$cia zbiorcze ( bez miski ustepowe;j )

- 100 mm do pojedynczej miski ustepowe;j

Do miski ustepowej nalezy stosowac¢ oddzielne podejscie 1 wiaczy¢ do trojnika

umieszczonego najnizej. Odgatezienia pozioméw powinny by¢ wykonywane za pomoca

trojnikoéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Nowe piony kanalizacyjne prowadzi¢ przy $cianach po trasie istniejacych pionéw i obudowac

ptytami gipsowo-kartonowymi.

W dolnej cz¢$ci piondw zamontowac czyszczaki. Nalezy zapewni¢ dostgp do czyszczakdw

przez zamontowanie drzwiczek rewizyjnych. Piony wyprowadzi¢ do wysokosci

od 0,5 do 1,0 m ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi, a niektore zakonczy¢

zaworami powietrznymi o $rednicy dostosowanej do srednicy pionu. W przypadku

obudowania pionu zakonczonego zaworem powietrznym, nalezy zamontowa¢ w gornej czgsci

obudowy kratke wentylacyjng 14x14 cm umozliwiajaca doptyw powietrza do zaworu oraz

dostep serwisowy do zaworu. Rury PCV montowa¢ do §ciany za pomocg elastycznych

uchwytéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz



instalacji, odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow po przewodach. Elementy mocujace zawsze powinny
obejmowac rure pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytow na przewodach poziomych
wynosi 1 m. Przy przejsciach rur PVC przez przeszkody konstrukcyjne nalezy stosowac tuleje
ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza okoto 5 cm od $rednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen pomigdzy przewodem a tuleja powinna by¢ wypetniona
masa plastyczng nie dziatajacg szkodliwie na rury 1 umozliwiajgcg swobodne przesuwanie si¢
przewodu.

Urzadzenia sanitarne

Proponuje si¢ zamontowanie misek ustepowych i pisuaroOw wiszacych na stelazach,
co ulatwi sprzatanie pomieszczen. Dla 0s6b niepetnosprawnych nalezy zamontowac
umywalke z syfonem podtynkowym oraz miske ustepowa przystosowang dla osob
niepetnosprawnych. Powinny by¢ zamontowane porecze uchylne i state, po dwie przy
umywalce (50 lub 60 cm dtugosci) 1 dwie przy misce ustgpowej (co najmniej jedna uchylna,
min 70 cm dhugosci).
W pomieszczeniach z pisuarami oraz w pomieszczeniach gospodarczych zaprojektowano
wpusty podtogowe Dn 50.
Wysokos$¢ ustawienia przyborow zgodnie z PN-81/B-10700/01 "Instalacje wewngtrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne".
Wybor urzadzen sanitarnych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

4. Woda zimna, ciepla i cyrkulacyjna

Rury
Instalacj¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur P-X/AL/PE-HD

Wavin Tigris (o $rednicach 16x2; 20x2,25; 25x2,5; 32x3; 40x4) taczonych za pomoca ztacz
zaciskowych z pierScieniem petnym. Znajdujaca si¢ wewnatrz rury wkiadka aluminiowa ma
decydujacy wptyw na liniowa rozszerzalnos¢ cieplng rury wielowarstwowej. Dzigki trwatemu
polaczeniu z warstwami z tworzywa sztucznego rozszerzalnos¢ liniowa okreslana jest przez
wspotczynnik rozszerzalnosci rury aluminiowe;j

1 odpowiada mniej wiecej wspodiczynnikowi rury metalowe;.

Przed rozpoczgciem montazu rur P-X/AL/PE-HD wykonawca powinien zapoznac si¢

z Poradnikiem Montera i przestrzega¢ wytycznych montazowych producenta rur. Instalacja
podposadzkowa musi by¢ wykonana w technologii jednego producenta oraz posiadac
gwarancje min. 10 lat.

Podstawowe zasady prowadzenia rur

Glowne przewody rozprowadzajace prowadzone beda w przestrzeni stropu
podwieszanego. Rury wodociggowe nie mogg by¢ prowadzone nad przewodami
elektrycznymi. Piony poprowadzone zostang w zabudowanych szachtach. Poziomy i piony
zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnym. Podej$cia pod armature prowadzi¢ w posadzce w
warstwie styropianowej podtogi oraz w bruzdach w $cianach, stosujac tagodne tuki co bedzie
dawato efekt samokompensacji. Przy uktadaniu rur podtynkowym i podposadzkowym nalezy
rury prowadzi¢ w izolacji termicznej (otuliny laminowane folig PE), uszczelnianych na
koncach, gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno przez zalanie
szlichta betonowg lub zarzucanie tynkiem. Ksztattki powinny by¢ izolowane termicznie i
zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem betonu. Minimalna warstwa betonu nad rurg
powinna ze wzgledow wytrzymatosciowych wynosi¢ 4 cm.
Podczas zalewania rur betonem, rury powinny pozostawac¢ pod ci§nieniem min. 3 bary




(zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia
rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) oraz tatwego
wykrycia 1 szybkiego usunig¢cia uszkodzenia.

W przypadku tynku wymagana grubo$¢ miesci si¢ w zakresie 3-4 cm, zaleznie od $rednicy
rury, przy czym zaleca si¢ stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga
koniecznosci stosowania uchwytéw kotwiacych instalacje do $cian budynku. W miejscu
podiaczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych.

Do uszczelniania tgcznikow gwintowanych stosowac tasme teflonowa. Podejscia pod
armature czerpalng i zaporowa mocowac na sztywno przy armaturze za pomocg odpowied-
nich ksztattek 1 uchwytow.

Podczas montazu rur nalezy uwzgledni¢ rozszerzalno$¢ liniowa przewodow, ktora jest
zmienna w zaleznosci od temperatury pracy i1 dlugosci przewodoéw. Do mocowania rur
wykorzystuje si¢ punkty state i punkty przesuwne.

Do skutecznego kompensowania sit zwigzanych z rozszerzalno$cig stosuje si¢ punkty state,
ktoére dzielg czgs¢ przewodu rurowego na odrebne odcinki. W przypadku prostych odcinkow
rury nalezy umie$ci¢ punkt staty w potowie odcinka. Punkty state nalezy montowac
maksymalnie co 6 m. Nie nalezy umieszcza¢ zadnych punktow statych bezposrednio na
ztaczkach, ktore powoduja zmiang kierunku instalacji. Nalezy zachowa¢ niewielki odstep
prowadzonych instalacji od konstrukcji budynku. Na pionach punkty state powinny by¢
montowane pod lub nad trojnikiem, przy kazdym odejsciu. Zamocowanie nalezy umiesci¢
przed lub za kazdym odgatg¢zieniem na kondygnacji. Nalezy pamigtac, ze zamocowania z
punktem przesuwnym zapewniaja wydluzenie 1 ruch odcinka rury.

Przejdcia przez $ciany i przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstaniem punktu statego zaleca si¢ wykonywanie przej$¢ przez przegrody budowlane
w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o srednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej
Srednicy przewodu. Wolng przestrzen wypetniamy materialami nieagresywnymi,
elastycznymi lub pozostawiamy pusta. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci
$ciany lub stropu 0 min. 2cm.

Maksymalny rozstaw punktéw przesuwnych dla swobodnie utozonych przewodow
systemu Wavin Tigris.

Wymiar [mm] Odlegtos¢ miedzy zamocowaniami [m]
16 x 2,0 1,00
20x 2,25 1,20
25x 2,5 1,50
32x3,0 1,50
40 x 4,0 1,80
50 x 4,5 1,80
63 x 6,0 2,00
Armatura

Na podejsciach do pionéw zamontowac na wodzie zimnej i cieptej zawory kulowe
odcinajace z kurkiem spustowym a na cyrkulacji zawory termostatyczne regulacyjne
bezposredniego dziatania MTCV Danfoss wyposazone w ztaczki montazowe z wbudowanym
zaworem kulowym. Nalezy wybra¢ wersje z mozliwoscig dezynfekcji instalacji przy
temperaturze nie nizszej niz 70 °C. Na pionach wody zimnej i cieptej zamontowaé zawory
odcinajgce umozliwiajace odcigcie poszczegdlnych weztéw sanitarnych. Nalezy zapewnic



dostep do wszystkich zaworow przez zamontowanie drzwiczek w zabudowach. Przewod
wody cieptej nalezy podlaczy¢ z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony, patrzac

w kierunku przyboru sanitarnego.

Przy pisuarach zamontowaé zawor ze ztaczka do weza. Przy zaworach z koncéwka na waz
nalezy zamontowac¢ zawory zwrotne antyskazeniowe typu HA216 (izolator przeplywow
zwrotnych na przylacze weza). Baterie stojace taczy¢ z instalacjg przy uzyciu wezykow
elastycznych w oplocie metalowym. Wezyki tgczy¢ z instalacjg za pomocg zaworow
odcinajacych.

Przy natryskach nalezy zamontowac¢ samozamykajace si¢ baterie natryskowe z mieszaczem,
podtynkowe, podlaczone do instalacji wody zimnej i goracej. Regulacja temperatury wody
oraz przyciskowe uruchamianie wyptywu wody w rozecie baterii. Wysoko$¢ montazu rozety
baterii 1,0 m nad posadzka liczac od osi wylotow podejs$¢ czerpalnych, wysokos¢ glowek
natryskow 1,8-2,0 m nad posadzka. Baterie natryskowe zastosowac¢ w wersji
wandaloodpornej.

W wezle sanitarnym przeznaczonym dla osob niepetnosprawnych nalezy zamontowac przy
umywalce bateri¢ umywalkowa mieszajaca tokciowa.

Wysoko$¢ zamontowania armatury czerpalnej zgodnie z PN-81/B-10700/02 "Instalacje
wewngetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych". Wybor armatury nalezy uzgodni¢

z Inwestorem.

Préba instalacji wodociggowej

Po zmontowaniu instalacji wodociagowej, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.
Przed przystapieniem do proby ci$nieniowej nalezy odtaczyé wszystkie elementy i armature,
ktore przy ci$nieniu wyzszym od pracy mogtyby zaktoci¢ probe lub ulec uszkodzeniu.
Odfaczone elementy nalezy zastapi¢ zaslepkami. Po napelnieniu instalacji woda nalezy
ja doktadnie odpowietrzy¢. Podczas proby szczelnosci nalezy poddac instalacje dziataniu
ci$nienia probnego 1,5 razy wigkszego od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz
0,9 Mpa.
Instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej oraz polaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu
20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby
szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Izolacja rur

Rury wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi
ze spienionego polietylenu lub pianki poliuretanowej. UZyte materiaty izolacyjne musza
posiada¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, izolacja cieplna przewodoéw rozdzielczych
1 komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej 1 przewodow cyrkulacyjnych powinna
wynosié:

A =0,035 [W/(m * K)|

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej - material
0 wspoélczynniku przewodzenia ciepla

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

N

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewngtrznej rury




4 Przewody i armatura wg Ip. 1-3 przechodzace przez $ciany 50% wymagan z lp. 1-3
lub stropy, skrzyzowania przewodow

5 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej 50% wymagan z lp. 1-3
i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-3,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdéw

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Grubosci izolacji rur wody zimnej (w celu zapobiegania wykraplania si¢ wody)
wg DIN 1988 czgs¢2:
- dla rur montowanych swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych — gr. izolacji min.9 mm
- dla rur montowanych w kanatach instalacyjnych lub zaglebieniach $cian, obok przewodow
wody cieptej lub c.o. - gr. izolacji min.13 mm
- dla rur prowadzonych w bruzdzie §ciennej lub podtodze - grubos¢ izolacji min.4 mm
Proponuje si¢ izolacje firmy Thermaflex:
- otuliny ThermaCompact dla instalacji z rur w posadzce i podtynkowych (polietylenowa
pianka izolacyjna z powtoka z polietylenu):
e Wzgr.6 mm,
e wcicyrk.gr.6 mm
- otuliny ThermaEco FRZ dla pionéw i pozioméw (polietylenowa pianka z wzdluznym
nacigciem):
e wzgr.13mm
e wcicyrk.gr.20 mm

Przephw obliczeniowy wody wg PN-92/B-01706

Sanitariaty w budynku kina

Rodzaj punktu Ilos¢ | Normatywny wyplyw | Razem | Normatywny wyplyw Razem

czerpalnego wody zimnej Xqn wody cieplej Xqn
gn[dm?/s] [dm?®/s] gn[dm?/s] [dm?®/s]
Bateria umywalkowa | 6 0,07 0,42 0,07 0,42
Bateria 1 0,07 0,07 0,07 0,07
zlewozmywakowa
Pluczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
Zawor sptukujacy do | 1 0,3 0,3
pisuaréow
1,31 0,49

Sanitariaty w 2 mieszkaniach

Rodzaj punktu Ilos¢ | Normatywny wyplyw | Razem | Normatywny wyplyw Razem
czerpalnego wody zimnej Xqn wody cieplej Xqn
gn[dm?®/s] [dm?/s] gn[dm?®/s] [dm®/s]
Bateria umywalkowa | 2 0,07 0,14 0,07 0,14
Bateria 2 0,07 0,14 0,07 0,14

zlewozmywakowa

Bateria pralkowa 2 0,07 0,14 0,07 0,14




Bateria natryskowa 2 0,15 0,3 0,15 0,3

Bateria wannowa 2 0,15 0,3 0,15 0,3
Pluczka zbiornikowa 2 0,13 0,26
0,64 1,28 0,51 1,02

Przeplyw obliczeniowy wody zimnej i cieplej razem
Yqn = 1,28 (woda zimna) + 1,02 (woda ciepta) = 2,3 dm?/s
Q=0,682(2,3)%%-0,14 = 0,84 dm®/s = 3,05 m*/h

W obliczeniach pomini¢to zawory ze ztaczka do weza stuzace do utrzymania czystosci
W pomieszczeniach z pisuarem oraz w wezle.
Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie cwu

Przyjeto zapotrzebowanie ciepta na pogrzanie cwu Q = 21,5 kW.
Zrbédlem ciepta na potrzeby c.w.u bedzie kottownia gazowa zlokalizowana w piwnicy
budynku.

5. Zabezpieczenie ppoz. przepustow instalacyjnych

Projektowane instalacje musza spetnia¢ wymagania w zakresie ochrony ppoz. zgodnie
z Dz.U. Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. ze zmianami z 12 marca 2009 r. oraz wytycznymi ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. Nr 109
z dnia 7 czerwca 2010 r. Klasa odpornosci ogniowej uszczelnienia przejs¢ instalacji zgodnie
PN-EN 1366-3:2010 ”Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes¢ 3:
Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych”.Czgs¢ 3: Uszczelnienia przej$¢ instalacyjnych”.

o Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé¢
klase odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow.
J Przepusty instalacyjne o srednicy wigekszej niz 4 cm w $cianach i stropach

pomieszczenia zamknigtego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebgdacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI §cian i stropow tego
pomieszczenia.

. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

J Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajacg elastyczng.
. Dla rur palnych o $rednicach zewngtrznych do 4 cm, nalezy stosowac ogniochronng

peczniejacg mase uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase t¢ mozna
faczy¢ z zaprawg ogniochronng.

. W przypadku prowadzenia rur palnych o $rednicach zewnetrznych powyzej 4 cm
stosowac opaski lub kotierze ogniochronne stuzace do uszczelniania przejs$é¢
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach grubosci nie mniejszej niz 10 cm
(montowanie parami po obu stronach $ciany) oraz w stropach grubosci nie mniejszej
niz 15 cm (montowanie pojedynczo od dotu stropu). Przejscia instalacyjne rur
z tworzyw sztucznych uszczelnione opaskami, kotnierzami spetniaja wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI 120. Oznacza to, ze szczelnos¢ 1 izolacyjnos¢ ogniowa
przej$cia nie jest mniejsza niz 120 minut. Powstajace po montazu szczeliny pomi¢dzy
opaska lub kotierzem a $ciang lub stropem powinny by¢ szczelnie wypelnione
zaprawag cementowa.



J Nalezy przestrzega¢ wytycznych montazowych wybranego producenta zabezpieczen
ppoz.

o Przej$cia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu

terenu powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

6. Woda przeciwpozarowa

Rozdzial wody na cele socjalno-bytowe i ppoz. nastapi w pomieszczeniu kottowni.
Na odejsciu wody socjalno-bytowej zostanie zamontowany zawor pierwszenstwa a na odejsciu wody
ppoz. zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy EA Dn 50 uniemozliwiajacy cofanie si¢ wody z instalacji

ppoz.

Zawor pierwszenstwa

Aby zapewni¢ mozliwie jak najwigksze cisnienie wody w instalacji przeciwpozarowej nalezy
na odejsciu instalacji wody uzytkowej wykonanej z tworzywa zamontowac zawoOr pierwszenstwa np.
VV300 Dn 40, odcinajacy doptyw wody w przypadku pozaru. Nalezy wybra¢ zawor ktory nie
potrzebuje zadnych dodatkowych zrodet zasilania i dziata niezaleznie od innych systemow. Na zaworze
nastawia si¢ minimalne cis$nienie, ktore musi by¢ w instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j. Jezeli
cisnienie w instalacji ppoz. spadnie ponizej nastawionego ci$nienia na zaworze, zawor automatycznie
odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. Dodatkowo zawor pierwszenstwa reguluje ci$nienie w
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej oraz zamyka dopltyw wody do instalacji wodociggowej
bytowo-gospodarcze w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody.

Zasady montazu zaworu pierwszenstwa:

* Przed zainstalowaniem zaworu regulacyjnego nalezy przeptuka¢ rurocigg aby usungé
ewentualne zanieczyszczenia.
*  Zawor pierwszenstwa montowac zgodnie z kierunkiem strzalki na korpusie.
*  Po obu stronach zaworu zamontowa¢ zawory odcinajgce umozliwiajgce serwis i obstuge bez
koniecznosci demontazu z instalacji.
Rury

Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych ze szwem
ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych Dn 50, Dn 25 oraz Dn 15 wg PN-74/H-74200. Rury
mocowa¢ do konstrukcji $cian za pomoc uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikdw powinna zapewnia¢ tatwy montaz, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach. Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w
odlegtosci co najmniej 2,5 m. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy punktami mocowania przewodow
poziomych powinna wynosi¢: dla rur Dn 15 odlegtos$¢ 1,5 m; dla rur Dn 25 odlegtos$¢ 2,0 m; dla rur Dn
50 odlegtos¢ 2,5 m. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Stosowac zawiesia posiadajace dopuszczenia
CNBOP. Przewody wodociggowe nie mogg by¢ prowadzone nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodow stalowych do kabli elektrycznych wynosi 0,5 m, a w miejscach
skrzyzowania 0,05 m. Cyrkulacja wody ppoz. zostanie wymuszona przez doprowadzenie wody do WC
za ostatnim hydrantem rurag Dn 15. Z instalacji ppoz. begdzie réwniez napeliany zbiornik wody
chtodzacej. W tym celu nalezy zamontowa¢ zawor ze ztaczka do weza Dn 25 z zaworem zwrotnym
antyskazeniowym typu HA216 (izolator przeptywow zwrotnych na przytacze weza). Zbiornik napetnia¢
w porze nocnej, gdy nie ma duzego rozbioru wody.

Izolacja rur

Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg nalezy zabezpieczy¢ przed wykraplaniem si¢ wody
stosujac izolacje gr. 9 mm. Zastosowac izolacj¢ nierozprzestrzeniajaca ognia, samogasnaca,
niezapalng, niekapigca. Proponuje si¢ izolacje z kauczuku syntetycznego np.AF-1/Armaflex o



zamknigte] strukturze komorkowej cechujacy si¢ wysoka odpornoscig na dyfuzj¢ pary wodnej i1 niskg
przewodno$cia cieplng z wbudowanym zabezpieczeniem antybakteryjnym. Jest to materiat
nierozprzestrzeniajacy ognia, samogasnacy, niezapalny, niekapigcy.

Hydranty wewnetrzne
Zaprojektowano 3 hydranty Dn 25 o wydajnosci q = 1,0 I/s kazdy. Ci$nienie na zaworze
hydrantowym nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa i nie moze przekracza¢ 0,7 MPa. Zasiegi hydrantow
zapewniajg pokrycie strefy pozarowej. Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona.
Wyposazenie szafki hydrantowe;j:
*  Zawor DN25
*  Pragdownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671
*  Zwijadlo kompletne wychylne o kat 180 - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajaca rozwiniecie
weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadana dtugos¢
*  Waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb
*  Gasnica proszkowa
Montowane hydranty wewnetrzne musza posiada¢ atest CNBOP catosciowy na skrzynke z
wyposazeniem. Zawor hydrantu powinien by¢ umieszczony na wysokosci 1,35 m od poziomu
podtogi. Podejscie do zaworu hydrantowego musi by¢ sztywno zakotwione. Po wykonaniu instalacji
hydrantowej nalezy sprawdzi¢ cisnienie i wydajno$¢ kazdego hydrantu pozarowego wedlug PN.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz
Zaktada si¢ jednoczesng pracg dwoch hydrantow Dn 25. Wydajnos¢ hydrantow wynosi:
g=2x1l/s=21/s=7,2m3/h

Préba instalacji ppoz.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed wykonaniem izolacji. Po napetieniu
instalacji hydrantowej woda nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Podczas proby szczelnosci nalezy
poddac¢ instalacje dziataniu ci$nienia probnego 1,5 razy wiekszego od ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa. Instalacja nie powinna wykazywac przeciekoéw na potaczeniach. Instalacje
uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby
szczelnosci nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzié cala probe od poczatku.

7. Bilans ciepla

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla potrzeb instalacji c.o. sporzagdzono na
podstawie projektu architektonicznego i wynosi ono dla budynku 29 [kW]
Obliczenia strat ciepta obejmuje obliczenia strat ciepta budynku wedtug zatozen.

-dla $cian zewnetrznych - 0,19 W/m?K
- dla okien zewnetrznych - 0,89 W/m2K
- dla stropu wewnetrzny - 0,58 W/m?K
- dla drzwi zewngtrznych - 1,3 W/ m2K

7.1.Dane ogolne instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w uktadzie dwururowym,
trojnikowym, pompowym systemu zamknigtego.



Parametry temperaturowe czynnika grzejnego 709/500C.

Zrodlem ciepla dla budynku bedzie kociol gazowy kondensacyjny (kotlownia wg
odrebnego opracownia)

Odpowietrzenie instalacji miejscowe zgodnie z normg PN-91/B-02420 “Odpowietrzenie
instalacji ogrzewan wodnych”.

Zabezpieczenie projektowanej instalacji c.0. w pomieszczeniu rozdzielaczy zgodnie z norma
PN-91/B-02414 “Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”.

7.2. Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania

Rurociagi instalacji c.0. w systemie dwururowym, rozdzielaczowym i trojnikowym
zaprojektowano z rur wielowarstwowych z PEX z ostong antydyfuzyjna. Przewody poziome
prowadzi¢ w posadkach z rur stalowych, o $rednicach oznaczonych w czgsci rysunkowe;.
W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym
powstawaniem punktu statego zaleca si¢ wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowych. Rura ochronna powinna by¢ dluzsza od grubosci $ciany lub stropu o
minimum 2 cm. Wolng przestrzen wypelniamy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi
lub pozostawiamy pusta.

W miejscach przej$¢ nie mogg wystepowac potaczenia rur.

Rury PEX prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej Thermafelx. W zaleznos$ci od grubosci
przewodu dostosowa¢ minimalng wymagang grubos¢ izolacji cieplnej( materiat o
wspotczynniku przewodzenie ciepta A= 0,035 [W/m-K] ) tj. §rednica wewngtrzna przewodu
do 22mm - grubos$¢ izolacji 20mm, $rednica wewnetrzna przewodu od 22 do 35- 30 mm i
srednica wewngtrzna przewodu od 35 do 100 mm izolacja o grubos$ci réwnej $rednicy
wewnegtrznej rury.

W najwyzszych punktach instalacji, na kazdym z pionéw zamontowa¢ samoczynne zawory
odpowietrzajace wraz z zaworem odcinajacym.

7.3. Grzejniki

We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych na parametry obliczeniowe instalacji
70/50 °C zaprojektowano grzejniki o rozmiarach i mocach dostosowanych do potrzeb
cieplnych, stalowe ptytowe firmy V&N typu KV z podtaczeniem dolnym, ze $ciany.
Grzejniki wyposazone sg fabrycznie we wktadki zaworowe termostatyczne umozliwiajace
wykonanie nastaw podczas regulacji instalacji c.o0. Ponadto na kazdym podejsciu do grzejnika
pltytowego zamontowac podwojne zawory odcinajace, umozliwiajace demontaz grzejnika w
czasie awarii bez konieczno$ci oprozniania ztadu instalacyjnego. Na zaworach
termostatycznych przewidziano montaz glowic termostatycznych . Zastosowanie zaworow
termostatycznych z wstgpnymi nastawami eliminuje konieczno$¢ montazu kryz dtawigcych.

7.4. Plukanie instalacji i proba ciSnieniowa wodna

Wykonczong instalacj¢ grzewcza nalezy przed uruchomieniem doktadnie przeptukac.
Zanieczyszczenie powstate w wyniku prac budowlanych moga spowodowaé uszkodzenia
przewoddw oraz urzadzen. Aby przeprowadzi¢ probe szczelno$ci instalacji, nalezy zastosowac
ci$nienie probne robocze w instalacji. Probe szczelnosci wykonac jak dla instalacji wody pitne;.

Po wykonaniu proby zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe na goraco, sprawdzajac prace

w warunkach roboczych instalacji.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przed rozpoczeciem proby ci$nieniowej niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzadzen



instalacji, ktore moga ulec uszkodzeniu lub zakléci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany
cisSnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podlaczenie manometru z
doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang instalacje nalezy napeini¢ woda i odpowietrzyc¢.

Aby przeprowadzi¢ probe, ci$nienie probne nalezy podnies¢ do 1,5 krotnej warto$ci
cisnienia roboczego. Podczas proby wstepnej ci$nienie probne w ciggu 30 min nalezy
dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciaggu nast¢gpnych 30 min
proby spadek cis$nienia nie moze przekroczy¢ 0,6MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym
nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe gldwna.

W tym czasie ci$nienie pozostate po probie wstgpnej nie moze spa¢ wiecej niz 0,02 MPa.

8. Uwagi koncowe

* Roboty wykona¢ zgodnie z projektem 1 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz. 690 ze zmianami).

» Catosc¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP
1 zaleceniami producentéw rur i armatury.

» Montaz instalacji wod.-kan. nalezy powierzy¢ autoryzowanym instalatorom. Roboty
muszg by¢ wykonane zgodnie z Poradnikiem Montera 1 wg wytycznych montazowych
producenta rur.

» Nalezy przestrzegac ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

* Przebieg instalacji dopasowac nalezy do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich we wnekach,
obudowanych szachtach, $cianach 1 innych elementach wykonczeniowych.

* Trasy robot zanikowych instalacji (przewodow) muszg by¢ zinwentaryzowane
w dokumentacji powykonawczej i przekazane uzytkownikowi obiektu.

* Mozliwe sg do zastosowania zamienniki materiatow 1 urzadzen innych firm niz
zaproponowane w projekcie o ile odpowiadaja przyjetym w projekcie parametrom.

*  Wszystkie uzyte materiaty 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie.
*  Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.

Opracowata:
mgr inz. Karolina Okon
upr. bud. ZAP/0150/PBS/17



