Instalacje wewnetrzne - budynek przy ul. Bolestawa Prusa w m. Chojna

Przedmiar
:’_L_Q.“_‘J Podstawa ] Opis i wyliczenia B —[l_m ] Poszcz. Razem |
PRZEDMIAR: Instalacje wewngtrzne - budynek przy ul. Bolestawa Prusa w m. Chojna
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 Grzejniki stalowe plytowe
1] KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoplytowe 11x600x400 mm z szt
d.1.1| 0418-03 | wbudowanymi zaworami
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2| KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe 11x600x920 mm z szt.
d.1.1] 0418-03 | wbudowanymi zaworami
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3| KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe 11x600x1200 mm z | szt.
d.1.1] 0418-03 | wbudowanymi zaworami
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4] KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe 11x600x1600 mm z | szt.
d.1.1] 0418-03 | wbudowanymi zaworami
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5] KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe 11x600x800 mm z szt.
d.1.1| 0418-03 | wbudowanymi zaworami
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6| KNNR4 | Grzejniki stalowe jednoptytowe 11x600x1400 mm z | szt.
d.1.1| 0418-03 | wbudowanymi zaworami
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7| KNNR4 [ Grzejniki stalowe jednopiytowe 11x600x1120 mm z | szt.
d.1.1] 0418-03 | wbudowanymi zaworami
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8] KNNR 4 | Grzejniki stalowe jednoplytowe 11x600x1000 mm z | szt.
d.1.1] 0418-03 | wbudowanymi zaworami
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe 21x600x1200 mm z szt.
d.1.1| 0418-05 | wbudowanymi zaworami
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10| KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuplytowe 21x600x600 mm z szt
d.1.1] 0418-05 | wbudowanymizaworami
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
11| KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuplytowe 21x600x720 mm z szt.
d.1.1] 0418-07 | wbudowanymi zaworami
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12| KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuplytowe 21x600x520 mm z szt.
d.1.1] 0418-07 | wbudowanymi zaworami
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuplytowe 22x600x520 mm z szt.
d.1.1| 0418-07 | wbudowanymi zaworami
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— 0 T [szt 0,00
RAZEM 0,00
14] KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuplytowe 21x600x1120 mm z szt.
d.1.1] 0418-05 | wbudowanymi zaworami
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 KNNR 4 | Grzejniki stalowe trzyptytowe 33x600x1000 mm z szt.
d.1.1] 0418-11 | wbudowanymi zaworami
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
16| KNNR 4 | Grzejniki stalowe trzyplytowe 33x600x800 mm z szt.
d.1.1| 0418-11 | wbudowanymi zaworami
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Uzbrojenie grzejnikéw
17| KSNR 4 | Wkiady termostatyczne do zawordw grzejnikowych | szt.
d.1.2| 0407-01
poz.1+ poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6 + szt. 34,00
poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 + poz.12 +
poz.13 + poz.14 + poz.15 + poz.16
RAZEM 34,00
18] KNNR 4 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o | szt.
d.1.2| 0411-01 $r. nominalnej 15 mm na powrotach grzejnikéw
poz.17 szt. 34,00
RAZEM 34,00
19 KNNR 4 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego | urz.
d.1.2] 0436-01 ogrzewania (na goraco)
poz.17 urz. 34,00
RAZEM 34,00
1.3| 45331100-7 | Instalacje i uzbrojenie
20| KNNR 4 | Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o §r. szt
d.1.3] 0411-02 | nominalnej 20 mm
3*2 szt. 6,00
RAZEM 6,00
21| KNNR 4 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 m
d.1.3|] 0106-05 | mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
29 m 29,00
RAZEM 29,00
22|KNR-W 2-16| Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej| m2
d.1.3| 0507-02 | warstwie o grubosci do 40 mm o $ér. zewnetrznej
42-57 mm
2*3,14*0,02*29 m2 3,64
RAZEM 3,64
23] KNNR 4 | Zestaw zaworéw regulacji cisnienia wraz z mostkiem | szt.
d.1.3] 0411-05+ | cyrkulacyjnym dn=15 mm
KNNR 4
0411-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24] KNNR 4 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci szt.
d.1.3] 0410-01 | obwodéw 2-4
2+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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25| KNNR 4 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o0. o ilosci szt
d.1.3] 0410-02 | obwodow 5-7
2+1 szt. 3,00
N RAZEM 3,00
26| KNNR4 | Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci szt.
d.1.3] 0410-03 | obwoddw 8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o | m
d.1.3] 0404-01 | sr. do 20x2,0 mm w warstwie dyfuzyjnej
[44*4+50+50+45*5+25+6,0+65+ 12+ m 620,20
45*4+105+10*2+45+35+5*5+1+2+3+
4+50+3*4+3+25+3*3+2*2+8+6+9+3
*3+5*2+2*2+4+6+4+2*3+25*3+15%4
+45+65+75+8]*2
RAZEM 620,20
28| KNR-W 2-15| Rury przylaczne z tworzyw sztucznych o ér. 16x2,0 | kpl.
d.1.3] 0429-01 mm do grzejnikéw
poz.19 kpl. 34,00
RAZEM 34,00
29| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami m
d.1.3| 0101-14 [ systemowymi - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
poz.27 + poz.28 m 654,20
RAZEM 654,20
30| KNR-W 2-15| Praoby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.1.3] 0406-03 | sztucznych - prdba zasadnicza (pulsacyjna) a
3*2+5*2+8+6 préb 30,00
a
RAZEM 30,00
31| KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych do 1/4x1/2 ceg. w m
d.1.3 0339-01 $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
dla podejsc do grzejnikow
0,6*2*poz.19 m 40,80
RAZEM 40,80
321 KNR 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bruzd w podtozach, m
d.1.3] 0207-01 [ stropach i $cianach bez deskowar i stemplowan
poz.31 m 40,80
RAZEM 40,80
2 INSTALACJA WODY | KANALIZACJI
21 Rurociagi
33| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. | m
d.2.1] 0104-06 | 50 mm stalowe ocynkowane o polgczeniach
gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
7+16+27+1+2+85+45+5+4/4 m 75,40
RAZEM 75,40
34] KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr. nom. m
d.2.1] 0104-05 | 40 mm stalowe ocynkowane o polaczeniach
gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
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35| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociagowy_ch 0 §r. nom m
d.2.1] 0104-03 |25 mm stalowe ocynkowane o polgczeniach
gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
| 5+25+35+75+3,0 m 21,50
RAZEM 21,50
36] KNR 2-15 | Dodatkowe naklady na wykonanie podejsé szt.
d.2.1f 0107-03 | doplywowych do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantow, mieszaczy itp. o ér. nominainej 25 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37| KNR-W 2-15| Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.1] 0138-01 montowany na $cianie
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
38| KNR-W 2-15| Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem szt.
d.2.1| 0142-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
391 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach wodociagowych o $r. nom. m
d.2.1] 0104-02 | 20 mm stalowe ocynkowane o potaczeniach
gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
7 m 7,00
RAZEM 7,00
40|KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe o m
d.21| 0111-01 sr. zewnetrznej 16x2 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach
65"4+8 m 34,00
RAZEM 34,00
41|KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2.1] 0116-07 | tworzyw sztucznych do zawordw pluczek o
potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. 16x2 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
42|KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.2.1| 0116-01 | tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
ér. 16x2 mm
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
43|KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe o m
d.2.1) 0111-01 | ér. zewnetrznej 20x2 mm o potaczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach
[1,5*45+11,5+7]*2+8,0 m 58,50
RAZEM 58,50
44| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o[ m
d.2.1| 0111-02 | ér. zewnetrznej 25x2,5 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach
[1,5*45+115+7] m 25,25
RAZEM 25,25
45| KNNR 4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na m
d.2.1| 0207-03 | scianach w budynkach o polgczeniach wciskowych
6*1,5 m 9,00
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RAZEM 9,00
46| KNNR 4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na m
d.2.1] 0207-01 scianach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
4*10 m 40,00
RAZEM 40,00
47| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z ruri | szt.
d.2.1] 0208-03 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. do 50 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
48| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odplywowych z ruri | szt.
d.2.1| 0208-05 [ ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
49| KNNR 4 [ Rury wywiewne systemowe o $r. 75-110/100 mm szt.
d.2.1] 0212-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50/ KNR 0-31 | Préba szczelnosci instalaciji wody zimnej i cieptej - m
d.2.1] 0116-01 | plukanie, czynnos$ci przygotowawcze i
zakonczeniowe
p0oz.33 + poz.34 + poz.35 + poz.39 + poz.43 + poz.44| m 192,65
RAZEM 192,65
51| KNR 0-31 | Prdba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej - m
d.2.1] 0116-02 | préba wodna cisnieniowa
poz.50 m 192,65
RAZEM 192,65
2.2 Uzbrojenie rurociggéw
52| KNNR 4 | Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2| 0135-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53| KNR 0-31 | Montaz zaworéw przelotowych do wody zimnej lub szt
d.2.2| 0109-01 | cieptej o $r. 10 mm - odcigcia baterii na wezykach
5*2+2%2 szt. 14,00
RAZEM 14,00
54| KNR 2-15 | Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o szt.
d.2.2| 0217-02 | $r.zewn. 110 mm lgczonych metodg wciskowa
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
55| KNR 0-31 | Baterie $r. 15 mm szt.
d.2.2| 0111-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
56| KNR 2-15 | Baterie wannowe $cienne o $r. nom. 15 mm szt.
d.2.2[ 0115-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57| KNNR 4 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.2| 0230-02 | gruszkowym
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
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58 KNNR 4 | Postument pcﬁ:elanowy do umywalek kpl.
d.2.2| 0230-05
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
59| KNR 2-15 | Montaz ustgpow pojedynczych z pluczkami z kpl.
d.2.2[ 0224-03 | tworzyw sztucznych lub porcelany
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
60 KNNR4 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.2| 0234-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
61| KNR 2-15 | Montaz wanien kapielowych stalowych z obudowa kpl.
d.2.2| 0222-05
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3 WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA
3.1 Przewody < kanaly > wentylacyjne
62| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, do| m2
d.3.1] 0122-02 | ér. 150 mm
2*3,14*0,15*0,5*5* 3,5 m2 8,24
RAZEM 8,24
63| KNR 9-16 | lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o | m2
d.3.1| 0108-01 przekroju okraglym samoprzylepng matg lamelowa - |izola
srednica kanatéw 150 mm cji
poz.62 m2 8,24
izola
cji
RAZEM 8,24
64| KNR 2-17 | Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o szt
d.3.1| 0204-01 | srednicy otworu ssgcego do 100 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika (masa do 25 kg)
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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