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Projektant - decyzja nadania numeru uprawnien.

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
;; § % I Z B A
%MINZYNIER()W
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132¢/135/05 Szczecin, dnia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)
oraz § 12 pkt 1, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),

w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Ryszardowi MADEJSKIEMU
inz. o kierunku elektrotechnika

ur. dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0160/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej

isji Kwalifikacyjne;j:
< 6

1. Stanistaw Kaminski .......\ s
2. Krzysztof Motylak ........

3.Irena Zywuszko  ........ :
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Zaswiadczenie

a numerze weiyfikacyjry m:

ZAP-3C7-REG-TDZ *

Pan Ryszard MADEJSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0664/01

adres zamieszkania ul. Joachima Lelewela 3, 73-102 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-12-30 roku przez

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dia LB wizednia 2001 . o podpiike elektronkamym |D2 L. 2001 Wi 130 pox. 1450 dane w postacl
elektronkang) opatizone bazplacaym podpem elektronkanym weryfikowanym przy pomocy warnego kwalfikewanego cartyfikatu =3
idenavazng pod wagladem skutkday prawnych dokumentom opatizonym podpeam wiasnorgeaoy mi|

* weryfikaz)g poprawncdzl danych w niniejszy m 2adwiadoeniu mozna sprawdil 23 pomocy numeru weryfikazynego 2@8wiadoena na
stionle Pokkie) by Inayniedew Budownictwa ww.piib.oig.pl lub kontaktupe sk 2 biurem wladonve) Okigganve) laby Inayniedv
Budonni tiva.

Projektant - wpis do izby inzynieréw.
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Sprawdzajacy - decyzja nadania numeru uprawnien.

. ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
! T % A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132/167¢/08 Szczecin, dnia 20 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1 - 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Zbigniewowi Kozak

ur. dnia 04 lutego 1978 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0199/PWOE/08

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

- mgr inz. Andrzej Gatkiewjcz
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Sprawdzajacy - wpis do izby inzynieréw.
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Zaswiadczenie

a numerze weiyfikacyjry m:

ZAP-FH7-PCA-S5NI *

Pan Zbigniew KOZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/DDS2/09

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 6, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskie]j Okregowse] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczhie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-01-18 roku przez

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 diia LB wizednia 2001 . o podpiie elektroniaiym |D2 L. 2001 N 130 pox. 1450 dane w postacl
elektronkang) opatizone bazplacaym podpem elektronkanym weryfikowanym przy pomocy warnego kwalfikewanego cartyfikatu =5
idwencvazng pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatizonym podptami wlasnorgraoy mi|

* weryfikazje poprawncdzl danych we ninigjszy m 2adwiadoeniu mozna sprawdail 2a pomocy numaru weryfikazy nego 2xdwiadoenia na
stionle Pokkie) by lnaynierdaw Budowwnictva wiw. pib.og.pl lub kontaktuge sk 2 biurem wiadzmee) Okiggame) Izby In2ynieidw
Budanni tiva.
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[V. OPIS TECHNICZNY

1.1. Dane ogdlne

Inwestor:
Gmina Chojna
ul. Jagiellonska 4, 74-500 Chojna.

Inwestyga:
Przebudowa wraz z rozbudowg istniejgcego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Metnie.

Inwestycja zlokalizowana na terenie dz. geod.nr 77/1dr, 77/2dr, 96/1, 96/3dr, 102/1dr, 296/1dr, 360/1dr, obreb
Metno, gm. Chojna.

1.2. Podstawa opracowania

- umowa,

- wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie miedzybranzowe,

- obowiazujace na dzien opracowywania projektu normy i przepisy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie  niniejsze  stanowi  projekt  techniczny wewnetrznych i zewnetrzncyh instalagji
elektrycznych dla projektowanej przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku Remizy Strazackiej
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Metnie.

Projekt obejmuije:

- wewnetrzng instalacje elektryczng oswietleniowa podstawowego i ewakuacyjnego;
- instalacja elektryczna gniazd ogdlnego przeznaczenia oraz obwodéw sitowych;

- schemat strukturalny zasilania obiektu i instalacji fotowoltaicznej;

1.4. Wskazniki elektroenergetyczne

Budynek Swietlicy:
Moc przytaczeniowa Pp = 16kW, projektowane zabezpieczenie: 3x 25A
tg fi => 0,4, Un = 230/400 V +5/-10%, 50 Hz

1.5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

STAN ISTNIEJACY:

W chwili obecnej istniejacy budynek OSP Sowno zasilany jest z istniejacej linii napowietrznej (
istniejgcego uktadu pomiarowego, zlokalizowanego na zewnetrznej Scianie istniejacego budynku Remizy. W
przypadku mniejszej mocy zainstalowanej w budynku niz wynika to z bilansu mocy zawartego na schemacie
strukturalnym zasilania wystgpi¢ z wnioskiem o wzrost mocy przytgczeniowej do wielkosci 13kW oraz
dostosowa¢ uktad pomiarowy do nowych warunkéw pracy. Istniejgca instalacja elektryczna wewnatrz
przebudowywanego budynku Remizy Strazackiej z istniejaca tablica bezpiecznikowa przeznaczona w catosci
do likwidacji w catosci.

STAN PROJEKTOWANY:

Projektowany budynek Remizy Strazackiej zasilany bedzie z istniejacego uktadu pomiarowego ZKP
(zlokalizowanego w nowej obudowie i w nowej lokalizacji na zewnetrznej $cianie projektowanego budynku
Remizy) w ramach mocy przytaczeniowej do istniejacego budynku Remizy. Zasilenie projektowanej gtownej
tablicy bezpiecznikowej TB1 budynku Remizy nalezy wykona¢ projektowanym kablem NN-0,4kV typu N2XH-
J-4x10mm?2 (utozonym od ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP  do wewnetrznej tablicy bezpiecznikowej Tb1
budynku). Szczegdty lokalizacji projektowanej tablicy bezpiecznikowej TB1 zawarte na planie wewnetrznych
instalagji elektrycznych — rys nr E1. Projektowany kabel zasilajacy na cate dtugosci tras wewnatrz budynku
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prowadzi¢ w posadzce oraz w Scianach w dedykowanej rurze ostonowej (projektowanym przepuscie
kablowym, wykonanym z rur typu PCV o minimalnej srednicy d= 37m) lub rdwnowazne;j.

UWAGA!!! Rozdziat przewodu ,PEN" (uktad sieci TN-C) na przewdd ,PE” i ,N” (uktad sieci TN-CS)
dokona¢ w projektowanej tablicy bezpiecznikowej Tb1 budynku Remizy. Punkt rozdziatu przewodu PEN
bezwzglednie uziemi¢ poprzez przytaczenie go projektowanym przewodem LY o minimalnym przekroju d=
10mm?2 (izolacja przewodu zabarwiona w kolorze z6tto-zielonym) do projektowanego uziomu pionowego,
zlokalizowanego na zewnatrz budynku w poblizu tablicy bezpiecznikowej oraz uziomu fundamentowego plyty
fundamentowej (jesli takowy zostat wykonany). Wypadkowa rezystancja projektowanych uzioméw: Ru <= 10Q0.

Wszystkie Pozostate instalacje elektryczne i niskoprgdowe wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie typowym budynku. Wszystkie roboty kablowe wykona¢ wg obowigzujgcych normy i przepisow a
w szczegolnosci normy SEP-E-004.

1.6. Wewnetrzna instalacja elektryczna
1.6.1. Wewnetrzna instalacja elektryczna oswietleniowa

Instalacja o$wietlenia podstawowego wewnatrz wszystkich pomieszczen wykona¢ z tablicy
bezpiecznikowej Tb1 budynku Remizy zgodnie z nomenklatura adresowg obwoddw przewodem
bezhalogenowym typu N2XH-3x1,5mm2, N2XH-4x1,5mm2 lub N2HX-5x1,5mm?2 uktadanym p/t, a w $ciankach
gipsowo-kartonowych dodatkowo w ostonie gietkiej PCV z rur instalacyjnych (w zaleznosci od potrzeb) typu
RB-18mm, RB-20mm, RB-22mm.

Wszystkie tgczniki instalacyjne montowac na wysokosci zgodnie z wytycznymi zawartymi na planie —
rys. nr E1 w puszkach instalacyjnych niepalnych, gtebokich wykonanych z tworzywa PCV. We wszystkich
pomieszczeniach (oraz wszedzie tam gdzie zostato to zaznaczone na planie) nalezy zastosowal osprzet
podtynkowy szczelny, stopniu ochrony min. IP-44. Na zewnetrz budynku bezwzglednie stosowal osprzet
hermetyczny, w stopniu min. IP65, odporny dodatkowo na wptyw skrajnie niskich i wysokich temperatur oraz
promieniowanie UV.

UWAGA!!l' W migjscach, gdzie nie zaznaczono typu oprawy nalezy wykonac jedynie wypust
oswietleniowy zakonczony kostkg z tworzywa sztucznego typu LZ-4(5)x2,5mm2. W pozostatych przypadkach
zastosowac oprawy zgodne ze specyfikacje zawarta na planie instalacji oswietleniowej — rys nr E1. We
wszystkich pomieszczeniach zastosowac oprawy wykonane w stopniu ochrony co najmniej IP-44.

Do wszystkich projektowanych opraw i wypustow oswietleniowych nalezy bezwzglednie doprowadzi¢
zyte PE. W przypadku stosowania opraw wykonanych w Il i lIl klasie ochronnosci zyty PE nie przytaczac (brak
zacisku uziemiajgcego w urzadzeniu). Rozmieszczenie wszystkich tgcznikdw, punktéw oswietleniowych oraz
wypustow kablowych pokazano na planie — rys E1.

Oswietlenie ewakuacyjne:

Na wszystkich gtownych ciggach komunikacyjnych (drogach ewakuacyjnych) pomieszczenia garazu
zaprojektowano dodatkowo niezalezne oswietlenie ewakuacyjne, ktérego zadaniem jest zapewnienie
minimalnej wartosci natezenia oswietlenia na drodze ewakuadji na poziomie 1lx oraz 5Ix na poziomie posadzki
w poblizu urzadzen przeciwpozarowych. Wszystkie projektowane oprawy ewakuacyjne wyposazone sa we
wiasne zrodto podtrzymania zasilania — akumulator zapewniajgcy minimalny czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego na poziomie Th. Wszystkie zastosowane oprawy oswietlenia ewakuacyjnego musza spetiac
wymagania normy PN-EN1838 ,Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne” oraz posiadac aktualne atesty
i certyfikaty CNBOP. Jako os$wietlenie ewakuacyjne zastosowano oprawy awaryjne LED-3W i 5W o
symetrycznej charakterystyce rozsytu strumienia $wiatta.

1.6.2. Wewnegtrzna instalacja elektryczna gniazd i odbiornikéw 230V i 400V

Wszystkie wewnetrzne instalacja elektryczna gniazd 230V zlokalizowane w budynku Remizy wykonac
z projektowanej tablicy bezpiecznikowej Tb1 zgodnie z nomenklatura adresowg cbwoddw przewodem typu
N2XH-3x2,5mm? lub N2XH-3x4mm? (dla obwodéw sitowych 400V wykona¢ przewodem typu N2XH-
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5x2,5mm? lub N2XH-5x4mm?) uktadanym p/t, a w $ciankach gipsowo-kartonowych dodatkowo uktadany w
ostonie gietkiej PCV z rur instalacyjnych (w zaleznosci od potrzeb typu RB-20mm, RB-22mm lub RB-28mm).
Przewody instalacyjne umieszczane na scianach powinny by¢ uktadane, o ile jest to tylko mozliwe, w
okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.

Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokosci 30 cm:

- gdrna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowq powierzchniq sufitu;,

- dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowq powierzchniq podtogi;

- srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi;

Srodkowe, poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowac jedynie w tych pomieszczeniach, w ktdrych
powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach, np. w kuchni.

Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokosci 20 cm:

- pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi;

- pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna;

- pionowe strefy instalacyjne w kgtach pomieszczer od 10 do 30 cm od linii zbieqgu scian
w kqcie;

Pionowe strefy instalacyjne siegajq od linii zbiegu sciany i sufitu do linii zbiequ sSciany z podtogq. Przy
oknach i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sq po obu stronach okna czy drzwi.
W przypadku drzwi jednoskrzydtowych strefe pionowq nalezy prowadzi¢ tylko po stronie zamka drzwi. W
pomieszczeniach ze scianami skosnymi np. w zabudowanych strychach strefy pionowe prowadzone sq z gory
na dot rownolegle do linii zbiegu scian. Sg one traktowane jako strefy pionowe rowniez wéwczas, jesli rzeczywista
pozycja sciany jest ukosna. Dla instalacji prowadzonej pod podtogami iw suficie nie ustala sie Zadnych stref
instalacyjnych.

W wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet podtynkowy szczelny w stopniu ochrony minimum
IP-44. Gniazda wykonane na zewnetrznej elewadji (jesli takowe zostaty przewidziane) nalezy zamontowac na
wysokosci min. 0,5m od podtoza — zastosowac osprzet podtynkowy hermetyczny bryzgoszczelny, wykonany
w Il klasie izolacji oraz stopniu ochrony min. IP-65, odporny dodatkowo na wptyw skrajnie niskich i wysokich
temperatur oraz promieniowanie UV. Wszystkie gniazda jednofazowe i sitowe wyposazone w styk ochronny,
montowac na wysokosciach wskazanych na planie wewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr E2.

W miejscu instalagji urzadzen stacjonarnych (gdzie zaznaczono jedynie wypust kablowy — np. zasilanie
bram wjazdowych) nalezy we wskazanej lokalizacji zamontowac puszke przytaczeniowg wykonang z tworzywa
sztucznego w |l klasie izolagji oraz w stopniu ochrony min. IP44 / IP65, wyposazong w listwe zaciskowg LZ-
5x4mm2 - umozliwiajgca podiaczenie zasilanego urzadzenia (szczegotowe wytycznymi zawarte w
dokumentacji DTR producenta). Rozmieszczenie poszczegdlnych gniazd elektrycznych oraz lokalizacja
urzadzen i wypustéw kablowych pokazano na planie — rys E2.

UWAGA! W przypadku wystgpienia jakichkolwiek rozni¢ w podanych wytycznych niniejszej
dokumentacji technicznej w odniesieniu sie do dokumentacji DTR dostarczonej wraz z zakupionym
urzadzeniem dotyczacych parametréw zastosowanych przewodow oraz zabezpieczen poszczegdlnych
urzadzen stacjonarnych nalezy przyja¢ za nadrzedne wytyczne informacje zawarte w dokumentacji DTR
producenta.

Wszystkie obwody oraz linia zasilajgca powinny by¢ po wykonaniu sprawdzone pod wzgledem

skutecznosci samoczynnego wytqczenia zgodnie normq PN-IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.
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1.7. Instalacja potaczen wyréwnawczych migjscowych

Jako gtowna szyne wyréwnawcza GSU wykorzystac szyne ekwipotencjalna np. typu K-12 (prod. DEHN
lub réwnowazng) zlokalizowang obok / lub szyne

e PEN wewnatrz projektowanej tablicy
== bezpiecznikowej Tbl. Do szyny GSU nalezy
przytaczyé  przewodem  LYzo-6mm?  zaciski

E3p | wseo [l LT i miejscowych potaczen wyréwnawczych ,MZPW...", -

;5 zlokalizowane w pomieszczeniu  kuchni, WC i

. tazienek. Do zacisku miejscowego potaczenia
wyréwnawczego nalezy przytaczy¢ przewodami typu

e I e DYzo-4mm? lub LYZo-4mm2 stosujac potaczenia
= EEE: " wawks - objemkowe wszystkie rury wykonane z materiatow
T ER e {;‘J e N przewodzacych wchodzace i wychodzace ze
%J Kanelzacia o [T N wszystkich fazienek, WC oraz kuchni. Wszystkie
Sm Pz Z potaczenia wyrdwnawcze powinny by¢ pomalowane
1 metsione onstika® WRerE AN TR R egs na kolor zétto-zielony lub posiadac tak zabarwiong

izolacje oraz powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Szczegdtowe wytyczne zawarto na schemacie
strukturalnym zasilania — rys. nr E4.

1.8. Tablice bezpiecznikowe: Tb1

Projektowang tablice bezpiecznikowg Tb1 zlokalizowa¢ wewnatrz budynku zgodnie z wytycznymi
zawartymi na planie instalacji elektrycznych — rys. nr E2. W projekcie zastosowane wszystkie rozdzielnice
(obudowy tablic bezpiecznikowych) wtynkowo-natynkowa IP44 / IP65. Projektowane tablice zasili¢ kablem
NN-0,4kV zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi zawartymi na schemacie strukturalnym — rys. £4.

Szczegdty zasilania oraz koordynacji zabezpieczeh zawarto na schemacie strukturalnym zasilania —
rys. nr E4. Tablice bezpiecznikowe wyposazy¢ w wytgczniki roznicowopradowe Al=30mA oraz aparature
zabezpieczajacg instalacje przed przecigzeniem i zwarciem, gtowny wytacznik pradu FR lub FRX oraz
ograniczniki przepiec stopnia 1+2 zgodnie z poszczegolnymi schematami strukturalnymi zasilania.

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym uzyskac nalezy przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz stosowanie oston o stopniu ochrony co najmnigj IP2x.

Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim) zrealizowano za pomoca samoczynnego
wyfgczenia przy zastosowaniu wytacznikow instalacyjnych o charakterystyce ,B” i ,C", ponadto zastosowano
rozdzielnice w Il klasie ochronnosci. Wszystkie obwody powinny by¢ po wykonawczo sprawdzone pod
wzgledem skutecznosci samoczynnego wytaczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 60364-4-41 pt..
JInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.”.

Rozdziat przewodu (zyly) PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N dokonaé w
projektowanej tablicy bezpiecznikowej Tb. Punkt rozdziatu bezwzglednie uziemi¢, rezystancja wypadkowa
uziemienia: Ru<=10Q. Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementéw przerywajacych prad
(bezpiecznikdw, tacznikow itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajacej. Wszystkie urzadzenia odbiorcze i
rozdzielcze podlegajace ochronie przeciwporazeniowej dodatkowej wymagaja doprowadzenia przewodu
ochronnego PE i przytaczenia go do dostepnych czesci przewodzacych (zaciskow uziemiajacych - ziemia).

Powyzsze nie dotyczy urzadzen Il lll klasy ochronnosci, do ktorych nie przytacza sie zyty PE. Przewdd
neutralny N nie nalezy taczyé bezposrednio lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien byc
traktowany w instalacji odbiorczej tak samo jak przewody fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci
przewodzacych. To samo dotyczy zaciskdw N. Przewdd PE powinien miec izolacje koloru zétto-zielonego.

Po zakonczeniu instalacji nalezy wykona¢ badania i préby wg normy PN-IEC 60364-6-61 z
poZniejszymi uzupetnieniami, a protokoty przekazac uzytkownikowi obiektu.
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1.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji przed przepieciami atmosferycznymi oraz przepieciami taczeniowymi
zastosowa¢ w projektowanej tablicy bezpiecznikowej Tb1 ochronniki przepie¢ stopnia 1+2. Zastosowane
ochronniki przepieciowe gwarantujg zachowanie warunkéw ochrony okreslonych w normie PN-IEC 60364-4-
443.

1.11. Instalacja odgromowa budynku

Zgodnie z przeprowadzong analizg oceny ryzyka trafienia piorunu w budynek oraz strat materialnych,
kulturowych, ustug publicznych i zycia ludzkiego (analizy dokonano w oparciu o aktualng norme IEC 62305-
2) nalezy wykonac instalacje odgromowg projektowanego obiektu.

Dla projektowanego budynku jednorodzinnego jako podstawowy srodek ochrony LPS przyjeto IV
klase (najnizsza). W zwigzku z powyzszym nalezy zapewni¢ ochrone od przepiec¢ atmosferycznych w instalagji
elektrycznej budynku —w tym celu nalezy zamontowa¢ w projektowanej tablicy bezpiecznikowej Tb ochronniki
przepieciowe stopnia 1+2.

OGOLNE WYTYCZNE:

Instalacja_dachu — zwody poziome: Instalacje
zwodow poziomych na dachu nalezy wykonac
drutem stalowym ocynkowanym DFeZn-8mm
na uchwytach montowanych do poszycia dachu.
Potaczenia zwodow poziomych krzyzujacych sie
nalezy wykonac za pomoca ztacz uniwersalnych
odgateznych. Dla wszystkich wystajacych na
dachem elementdéw  (komindw, masztow,
kominow  wentylacyjnych) nalezy wykonac
zwody poziome do obiektu i wyprowadzi¢ pionowo do gdry na minimalna wysoko$¢ co najmniej 0,5m ponad
dany obiekt podlegajacy ochronie.

kolektory
fotowoltaiczne

element
dystansujacy

Zasady montazu zwoddw na dachach pfaskich:
Materiat dachu Wymagania montazowe zwoddw na dachach pfaskich

Siatka zwodow umieszczona na catej powierzchni dachu, na krawedziach oraz czesciach
wystajacych. Jesli mozliwe jest gromadzenie wody na dachu to zwody nalezy instalowa¢ nad
przewidywanym poziomem wody. Jako przewdd otokowy moze by¢ wykorzystana obrdbka
metalowa attyki.

Zwody umieszczane na wysokosci nie mniejszej niz 10 cm nad dachem. Jesli nie mozna zapewni¢
wymaganego odstepu nalezy wstawi¢ miedzy przewdd a materiat palny warstwe zaroodporna
lub zastosowal przewdd o przekroju nie mnigjszym od 100 mm?. tatwopalne elementy nie
powinny pozostawal w bezposérednigj stycznosci z elementami stosowanymi na zwody.

Do ochrona odgromowej mozna wykorzysta¢ stalowe prety w betonie, jesli dopuszczalne jest
dorywcze uszkodzenie warstwy wodoszczelnej. Jesli uszkodzenia sg niedopuszczalne nalezy
stosowa¢ uktady zwoddw utozone na dachu. Wskazane jest potaczenie zwoddw ze stalg
zbrojenia.

Materiat niepalny

Materiat
tatwopalny

Dachy zelbetowe

Obiekty
zawierajace
warstwe ziemi na
dachu.

Sie¢ zwoddw utozona na ziemi o wymiarach oka wynikajgcych z poziomu ochrony obiektu lub o
wymiarach 5 m x 5 m oraz uktady zwodow chronigce ludzi przed bezposrednim wytadowaniem.

Pokrycie dachu

Wymagania montazowe zwoddw na dachach wielospadowych

Materiat niepalny
na niewielkim
obiekcie

Zwbd poziomy nalezy zainstalowa¢ bezposrednio nad kalenica. Jedli ten zwdd zapewnia
przestrzen chroniong nad catg powierzchnig dachu to nalezy od niego poprowadzi¢, co najmniej
dwa przewody odprowadzajgce nad krawedziami szczytowymi przeciwlegtych naroznikow.

Dach wykonany z
materiatu
niepalnego

Do ochrony odgromowej nalezy zastosowa¢ zwody umieszczone nad kalenica oraz nad
krawedziami dachu. Do ochrony odgromowej mozna wykorzysta¢ metalowe rynny, jesli
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zapewniona jest ciagtos¢ ich potaczen a ich przekrdj nie jest mniejszy od standardowych
elementow zwodow.

Dachy kryte Jesli nie sg stosowane stalowe paski do uktadania materiatéw pokrycia, przewody zwodow
strzecha powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 0,15 m od powierzchni dachu.

Kryte dachdowka Przewody poziome, umieszczone przy kalenicy pod dachdwka, do ktorych dotaczone sa krétkie
(niewielkie obiekty | zwody pionowe w odstepach nie wiekszych niz 10 m.

0 wysokosci do 20 | Zamiast zwodow pionowych mozna zastosowac ptytki metalowe, ale w odstepach nie wiekszych
m) niz5m.

Dachy wykonane | Ochrone przed zagrozeniem stwarzanym przez prad piorunowy zapewniajg zwody poziome
sg z materiatu podwyzszone, zwody nieizolowane pionowe lub poziome wysokie nieizolowane. Zwody powinny
fatwo zapalnego | by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 0,1 m od powierzchni dachu.

Zwody pionowe: Instalacja zwoddw pionowych pomiedzy réznymi poziomami dachu budynku bedzie
wykonana drutem stalowym ocynkowanym DFeZn-8mm na odpowiednich uchwytach mocowane do dachu i
$cian budynku.

Zwody pionowe: Instalacje przewoddw odprowadzajacych na odcinku dach — ztacze kontrolne przewiduje sie
wykona¢ rowniez przewodem stalowym ocynkowanym DFeZn-8mm mocowanych do $ciany budynku na
odpowiednich uchwytach.

Ztacza kontrolne: Do pomiaru rezystangji uziemienia otokowego przewiduje si¢ zainstalowanie na Scianie
budynku ztgcz kontrolnych typu ,ZK" w minimum 4 naroznikach budynku. Wysokos¢ zainstalowania ztgcz
nalezy wykonac 0,3m od poziomu terenu — zgodnie z wytycznymi zawartymi na planie zewnetrznych instalacji
odgromowych poszczegdlnych budynkow.

Uziom otokowy — cze$¢ podziemna: Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przed wytadowaniami
atmosferycznymi nalezy wykona¢ uziom otokowy projektowanego budynku (kazdego segmentu). Cze$c¢
podziemna instalacji odgromowej wykonac ptaskownikiem stalowym ocynkowanym (bednarka) FeZn-
30x4mm, uktadany na gtebokosci 0,8 m w odlegtosci nie mniejszej niz Tm od obrysu obiektu. Przed wejsciami
do budynku z dodaniem po 1,5 m z kazdej strony wejscia ,uziom uktadac na gtebokosci 2m.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla komindw wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu
budynku nalezy przy kazdym kominie wentylacyjnym zlokalizowa¢ w odlegtosci min. Tm od komindw masz
odgromowy wolnostojacy o wysokos¢ h=2m. Maszt posadowiony na obcigzniku klejonym do poszycia dachu.
Zapewni¢ ciggto$¢ galwaniczng pomiedzy wszystkimi zwodami poziomymi i pionowymi za pomocg potgczen
skretnych lub spawanych. Wypadkowa rezystancja uziemienia instalacji odgromowej: Ru <= 10 Ohm.

1.12. Zasilanie instalacji PV (fotowoltaiczne))

UWAGA!!! Istnigjacy budynek remizy strazackiej w chwili obecnej jest wyposazony w instalacje
fotowoltaiczng, sktadajaca sie z czesci zewnetrznej — 14 paneli fotowoltaicznych (kazdy panel o mocy 405kWp)
zamontowanych na dachu istniejacego budynku oraz urzadzen wewnetrznych: rozdzielnicy R-AC pradu
przemiennego, R-DC pradu statego i inwertera PV - zlokalizowanych wewnatrz budynku. Przed przystapienie
do przebudowy nalezy wszystkie urzadzenia istniejacej instalacji fotowoltaicznej wraz z oprzewodowaniem
zdemontowac z przeznaczeniem do ponownego montazu na nowym budynku remizy.

1.12.1 Ogdlna charakterystyka

Wszystkie rozdzielnice instalacji fotowoltaicznej (tj. istniejgca rozdzielnica R-AC — napiecia
przemiennego 230/400VAC oraz istniejgca rozdzielnica R-DC napiecia statego wraz z niezbednym
wyposazeniem) zlokalizowane zostaty wewnatrz ogdélnego pomieszczenia garazu projektowanego budynku
Remizy. Do bezposrednie konwersji napiecia statego DC wyprodukowanego w panelach fotowoltaicznych na
napiecie przemienne AC o identycznych parametrach elektrycznych jak w sieci postuzy istniejacy aktywny
inwerter zamontowany na podkonstrukgji w tej samej lokalizacji, co rozdzielnice R-AC i R-DC.
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Na dachu budynku Remizy w wyznaczonej strefie zlokalizowano zestaw paneli fotowoltaicznych
(istniejgce panele z demontazu) zamontowanych na systemowym stelazu aluminiowym — szczegoty
rozwigzania, typu baterii fotowoltaicznych oraz parametry inwertera zawarte w pierwotnym projekcie
wykonawczym) o tagcznej mocy szczytowej: obwdd nr 1: Ps= 5,67kW, Umax= 580VDC. Catos¢ uktadu beda
pracowal w systemie rozporoszonym ,ON-GRID" — z przeznaczeniem do zasilania wewnetrznej
(zalicznikowej) instalacji elektrycznej catego budynku Remizy (z inwertera poprzez rozdzielnice R-AC

poprowadzone zostang indywidualna

instalacja  elektryczna  3F-400V  do projektowanej tablicy

bezpiecznikowej TB1 w istniejacej czesci budynku Remizy), a wyprodukowana energia elektryczna przez
baterie stoneczne bedzie uzytkowana w gtdbwnej mierze na potrzeby wiasne budynku. Szczegdtowe
rozwigzania zgodnie z dokumentacja DTR zastosowanych urzadzen - zawarte w projekcie wykonawczym
opracowanym przez dostawce systemu.

1.12.2. Informacje ogdlne na temat systemu

Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu projektowanego budynku Remizy nalezy wykonac
zgodnie z projektem. W projektowanym systemie przewidziano montaz 14 szt. modutéw fotowoltaicznych
pracujacych w 1 systemie (1 inwerter / 1 string). Mocowanie paneli do potaci dachu wykona¢ przy uzyciu
systemowych elementdw przewidzianych do montazu na dachu krytym w zaleznosci od potrzeb: blacho-

dachowka / dachdwka lub papa.

1.12.3. Proponowana instalacja paneli fotowoltaicznych i mikro-inwerteréw

Instalacje fotowoltaiczna wykonano w oparciu o istniejgce panele (z demontazu) o mocy Pi= 405W.

S . N o .. llo§¢ | Moc catego
Rodzaj projektowanych urzadzen: Specyfikacja Lokalizacja urzadzen: [s7t] | systemu (kW]
Panele fotowoltaiczne . .

b mocy Pi= 405W wg. strony potudniowa potac dachu budynku 14
Inwerter: AC- 400,230V wybranego Montgz w wydmelonym‘pomeszczemu 5,67
producenta  ftechnicznym na poziomie parteru 1

0 mocy szczytowej Ps= 5,5kWp

budynku

Wszelkie potaczenia elektryczne pomiedzy poszczegdlnymi modutami baterii oraz inwerterem
wykonac kablami i ztgczkami systemowymi dedykowanymi dla zastosowan fotowoltaicznych (np. przewodem
BIT-1000 solar PV) o minimalnym przekroju 4 lub 6mmz2, odpornymi na dziatanie promieni UV. Przewody
prowadzi¢ po podkonstrukcjach wsporczych oraz dedykowanych trasach kablowych, wykonanych z
metalowych, ocynkowanych koryt z pokrywa (zastosowacd systemowe rozwiazania wg. katalogu BAKS lub
rownowaznych innego producenta). Inwertery DC/AC w wykonaniu mini. IP 4x nalezy umiesci¢ bezposrednio

obok poszczegdlnych rozdzielnic R2-AC i R1-DC.

Chtodzenie inwerteréw w zaleznosci od przyjetego rozwigzania - konwekcyjne lub wymuszone.
Inwerter potaczy¢ z projektowana rozdzielnicg R-AC i R-DC umieszczong na podkonstrukgji na 1,5 — 2m od

poziomu podfogi / gruntu.

1.12.4. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Projektowany budynek Remizy wyposazy¢ w instalacje odgromowa. W miejscu montazu paneli PV
nalezy zastosowac ochrone odgromowa przy pomocy projektowanych masztow odgromowych o wysokosci
1m. Wszystkie niezbedne potaczenia wykonac projektowanym drutem stalowym, ocynkowanym o minimalnym
przekroju dFeZn-8mm zgodnie z norma PN-EN-62305. Ochrong nalezy obja¢ wszystkie panele fotowoltaiczne
wraz z konstrukcjg mocujaca. Instalacje fotowoltaiczng chroni¢ za pomocg zwoddw pionowych wysokich,
wykonanych z typowych masztéw odgromowych w ilosci i o wysokosciach zapewniajacych wymagang

ochrone odgromowa.
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1.12.5. Wymagania odnosnie jakosci energii wprowadzanej do sieci

Parametry techniczne energii elektrycznej wprowadzanej do sieci powinny by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw  funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego Zastosowane falowniki nie moga wprowadza¢ do sieci wyzszych harmonicznych
powyzej 3%, w przypadku przekroczenia tej wartosci stosowac filtry wyzszych harmonicznych.

1.12.6. Instalacja DC paneli PV

Wytwarzang energie elektryczng przez poszczegdlne panele o napieciu znamionowym Umax=
1000VDC (w obwodzie otwartym bez obcigzenia) doprowadzi¢ do projektowanego falownika przewodami
miedzianymi Cu o minimalnym przekroju 4 lub 6mm?2 / zyta. Wszystkie potaczenia wykona¢ za pomoca
systemowych ztgczy DC.

1.12.7. Tablica bezpiecznikowa R1-DC i R2-AC oraz uktady pomiarowe

Dla systemu zasilania urzadzen i odbioru energii elektrycznej z systemu elektrowni fotowoltaicznej,
wykonac dwie dedykowane rozdzielnice: (rozdzielnice R-DC napiecia statego oraz rozdzielnice R-AC napiecia
przemiennego 230/400VAC - obie tablice z demontazu). Wszystkie rozdzielnice zlokalizowane na Scianie
wewnatrz pomieszczenia garazu, zlokalizowanego w budynku Remizy na wysokosci ok. 1,1—1,8m od poziomu
podtogi. Uktad pomiarowy bedzie liczyt energie elektryczna, wytworzong z odnawialnych Zrodet energii
elektrycznej. Gtéwny uktady pomiarowo-rozliczeniowe dla catego budynku znajduja sie z istniejacej szafce
pomiarowej ZKP budynku, zlokalizowanej na zewnetrzne Scianie elewacyjnej budynku. Istnigjacy uktad
pomiarowy wyposazony w licznik dwukierunkowego - cztero-kwadrantowych — bez zmian.

1.12.8 Wylacznik gtéwny instalacji fotowoltaicznej

Funkcje gtownego wytacznika pradu budynek Remizy bedzie pemit wytacznik gtoéwny pradu
zlokalizowany w projektowanej gtéwnej tablicy bezpiecznikowej TB1 budynku.

W celu pozarowego wytaczenia projektowane] instalacji fotowoltaicznej po stronie napieci statego
DC, na poziomie dachu (przed wejsciem projektowanej instalacji DC do budynku) zaprojektowano
podnapieciowy wytacznik przeciwpozarowy pradu typu Proloy, ktéry bezposrednio po zaniku napiecia
zasilania (wytgczeniu zasilania gtéwnego) zdalnie wytgczy napiecie DC instalacji fotowoltaicznej.

1.12.9. Ochrona przepieciowa instalacji AC

W celu ochrony Instalacji elektrycznych po stronie AC i DC, przed skutkami przepie¢ w rozdzielnicy
R1-DC nalezy zainstalowac¢ ograniczniki przepie¢ (szczegdtowe wytyczne odnosnie typu i parametréw
ochronnikow zawarte na schemacie strukturalny, zasilania). Wszystkie projektowane ochronnik potgczy¢ z
szyna uziemiajaca w rozdzielnicy.
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V. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1. Dobér zabezpieczen i przekrojéw

Dobdr zabezpieczen i przekrojow przewodow i kabli. Szczegdtowy opis obwoddw i specyfikacje
zastosowanych przewodow z uwzglednieniem, selektywnosci i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed
przecigzeniem i zwarciem oraz doborem obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej wg obowigzujacych norm.

Koordynacja miedzy przewodami i urzgdzenia zabezpieczajgcymi.
1) Tablica Tb budynek nr 1 (kabel w budynku) * 13,00kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-C, wspdtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 13,00kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 13,00kW
dobrano zabezpieczenie: WT-1(gG) - 25A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 100kA
wspodtczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 25,004,
dobrano: 1 YKY 4x10mm?2, obcigzalnos¢ diugotrwata Idd2= 46A,
Warunek 1: {lb < In < Idd2}: 20,18 < 25,00 < 46,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45}: 40,00 < 66,70 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 5,0%
dtugos¢ obwodu: 15,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,22

2) Inwerter instalagji PV - tablica R-AC * 5,67kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspotczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 5,67kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 5,67kW
dobrano zabezpieczenie: D01 (gG/gL) - 16A, zdoInos¢ zwarciowa aparatu: 50kA
wspotczynnik korekeyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,00A,
dobrano: 7* N2HX-J 5x4mm2, obcigzalno$¢ dtugotrwata Idd2= 35A,
Warunek 1: {Ib < In < Idd2}: 8,80 < 16,00 < 35,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45}: 25,60 < 50,75 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 5,0%
dtugos¢ obwodu: 3,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,05

3) obwod zasilania oswietlenia podstawowego * 0,76kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspotczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 0,76kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,76kW
dobrano zabezpieczenie: S301 B - 10A, zdolnos¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspotczynnik korekeyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In=10,00A,
dobrano: 1* N2HX-J 3x1,5mmz2, obcigzalnos¢ diugotrwata Idd2= 25,96A,
Warunek 1: {lb < In < Idd2}: 3,55 < 10,00 < 25,96 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}: 14,50 < 37,64 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0%
dtugos¢ obwodu: 35,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 1,20

4) obwdd zasilania gniazd 230V/16A - ogdlnych * 2,00kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspotczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 2,00kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 2,00kW
dobrano zabezpieczenie: S301 B - 16A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspdtczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,004,
dobrano: 1* N2HX-J 3x2,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd2= 35,4A,
Warunek 1: {lb < In < Idd2}: 9,35 < 16,00 < 35,40 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}: 23,20 < 51,33 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0%
dtugos¢ obwodu: 32,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 1,74

5) obwdd zasilania 400V - brama wjazdowa * 1,50kW
ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspétczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 1,50kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 1,50kW
dobrano zabezpieczenie: P344 AC-30mA C - 16A, zdolnos¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspdtczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,004,
dobrano: 1* N2HX-J 5x2,5mm?2, obcigzalnos$¢ dtugotrwata Idd2= 30,68A,
Warunek 1: {lb < In < 1dd2}: 2,33 < 16,00 < 30,68 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}: 23,20 < 44,49 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0%
dtugos¢ obwodu: 18,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,12
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6) obwdd zasilania 400V - syrena strazacka * 5,50kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspotczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 5,50kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 5,50kW
dobrano zabezpieczenie: S 303 C - 16A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspotczynnik korekeyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,00A,
dobrano: 1 YKXS 5x2,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd2= 30,68A,
Warunek 1: {lb < In < Idd2}: 8,54 < 16,00 < 30,68 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45}: 23,20 < 44,49 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0%
dtugos¢ obwodu: 25,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,62

7) obwod zasilania 230V - grzejnik elektryczny (ogrzewanie) * 0,15kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspotczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 0,15kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,15kW
dobrano zabezpieczenie: P312 A-30mA B - 16A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspotczynnik korekeyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,00A,
dobrano: 1% N2HX-J 3x2,5mm2, obcigzalnos¢ dtugotrwata Idd2= 35,4A,
Warunek 1: {lb < In < Idd2}: 0,70 < 16,00 < 35,40 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}: 23,20 < 51,33 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0%
dtugos$¢ obwodu: 25,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,10

1.2. Obliczenia zwarciowe
Wytrzymato$¢ zwarciowa aparatury elektrycznej 6ka. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy
potwierdzi¢ pomiarami. Pomiary nalezy wykona¢ réwniez dla innych charakterystycznych punktéw instalacji.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TYTUL OPRACOWANIA:

KATEGORIA OBIEKTU

BRANZA:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

INWESTOR:

Budynek Remizy Strazackiej wraz z niezbedna infrastrukturag

techniczna.

ELEKTRYCZNA

dz. geod.nr 77/1dr, 77/2dr, 96/1, 96/3dr, 102/1dr, 296/1dr, 360/1dr,

obreb Metno, gm. Chojna

Gmina Chojna
ul. Jagiellonska 4, 74-500 Chojna
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Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, pdz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej.

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy uzyskac przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, poddana
powykonawczym ogledzinom w petnym zakresie oraz probom, w tym pomiarom rezystandji izolagji,
sprawdzeniu samoczynnego wytaczenia zasilenia.

Po przeprowadzeniu pomiaréw nalezy sprawdzi¢ spetnienie warunku:

Zsxla < Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrédfo zasilenia przewodu roboczego az do punktu zwarcia i
przewodu ochronnego PE miedzy punktem zwarcia i zrodtem,
la - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajgcego- wytgcznika instalacyjnego dla Uo
=230V wczasie 045,
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi = 230 V.

Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawach
BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dziennik Ustaw nr 80 poz. 3112), oraz w oparciu o BIOZ
opracowany przez kierownika budowy (Dziennik Ustaw nr 151 poz. 1256 z dnia 27.08.2002 r.),

- zapewni¢, aby w rejonie robdt przebywaty jedynie osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wykonawcze,

- uzgodni¢ pisemnie z wiasciwym zaktadem energetycznym terminy wytaczen instalacji spod napiecia,

- zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robdt zgodne aktualnymi przepisami,

- zapewni¢ wyposazenie w/w 0séb w odpowiedni sprzet ochronny oraz wtasciwe przeszkolenie BHP,

- przed przystapieniem do robdt spisaé harmonogram robdt ze wskazaniem zagrozeh wystepujgcych w
trakcie robot, z ktérym zapoznac wszystkie osoby przebywajace w rejonie robét. W harmonogramie robét
wyszczegolni¢ zabezpieczenia, ktdre uniemozliwig powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia
pracownikow i 0sob postronnych,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuagja na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia sieci obcych.

- na roboty w uprzednio oznaczonych strefach zblizen z czynnymi liniami napowietrznymi przygotowac
instruktaz dla wszystkich pracownikéw, dopusci¢ do prac tylko pracownikéw z wymaganymi kwalifikacjami,
a na poszczegdlne elementy robdt wydac polecenia ustne i pisemne wg przepisow eksploatadji,

- kazde napotkane uzbrojenie podziemne traktowac jako czynne zachowujgc wymagane $rodki ostroznosci.

- w obrebie drzew wykopy wykonywac recznie z zachowaniem wszelkiej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ korzeni
drzew.

- stan nawierzchni terenu zostanie przywrécony do stanu przed robotami.

Zakres robdt i kolejnos¢ wykonywania prac.
- Wykonanie wewnetrznych linii zasilajace),
- Wykonanie instalacji uziemiajacej i ochrony przed porazeniem,
- Montaz tablic rozdzielczych,
- Wykonanie instalacji — uktadanie przewodow,
- Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu,
- Wykonanie pomiarow elektrycznych i préb instalacji.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét
- transport i roztadunek materiatéw budowlanych,
- prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym,
- praca na wysokosci z udziatem drabin i rusztowan,
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- praca z elektronarzedziami,
- porazenie pradem elektrycznym.

Zagadnienia ogéline.

Wykonywanie robot budowlano—montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno byc
prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszczac pracownikdw nie posiadajacych
znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/
szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest
opracowanie szczegotowych instrukcji i wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci
przepisow i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez
ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata,
urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierkg i poreczg ochronng na wysokosci 1,Im od poziomu stanowiska. Praca na wysokosci
moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzadzen, rusztowan, pomostéw i podnosnikow
oraz whasciwych dla tego rodzaju pracy ochron zabezpieczen oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy
stosowac typowe rusztowania posiadajace aktualne atesty. Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do
przewidywanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach
uzywac szelek lub pasow bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

Roboty ziemne.

Na etapie przygotowawczym robot ziemnych powinny byé rozpoznane i oznakowane w terenie
przysztych prac wszystkie sieci uzbrojenia podziemnego w szczegdlnosci  kable ziemne sieci
elektroenergetycznych, sieci wodne, gazowe, teletechniczne i inne. Wykonywanie rowow poszukiwawczych
dla ustalenia lokalizacji podziemnych sieci powinno odbywac sie wylacznie recznie bez uzycia kiloféw, na
gtebokosci powyzej 40cm.

Przy wykonywaniu prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie kabli energetycznych nalezy zachowac
szczegolng ostroznos¢. W przypadku napotkania sieci niezinwentaryzowanych oraz odkrycia materiatow i
niezidentyfikowanych np. niewypatu roboty nalezy przerwac a teren robot zabezpieczy¢ i oznakowac. Wykopy
przy robotach ziemnych powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane. Otwarte wykopy, studnie i kanaty lub inne
wgtebienia w migjscach dostepnych dla ludzi powinny zosta¢ w sposob widoczny oznakowane znakami
ostrzegawczymi, a w migjscach szczegdlnie niebezpiecznych ogrodzone. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierka
ochronng z napisami: ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, ,UWAGAI!!!l Gtebokie wykopy ziemne”.
Porecz ochronna powinna by¢ umieszczona na wysokosci 1,1m nad poziomem terenu i ustawiona w odlegtosci
minimum 1T m od krawedzi wykopu. W porze nocnej na barierkach ochronnych nalezy zamontowac czerwone
Swiatta ostrzegawcze.

Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet oswietleniowy i
urzadzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac powinny spetnia¢ wymagania
ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe i
sygnalizacyjne oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie
sprawnosci technicznej, gwarantujagcym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie
uzytkowania niesprawnych urzadzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych
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nalezy wykonywac po wytaczeniu urzadzen spod napiecia. Na budowie wolno stosowad wytacznie maszyny,
urzadzenia i sprzet posiadajacy atesty i swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Urzadzenia zasilane energig elektryczna powinny posiada¢ Il klase ochronnosci i byé oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,B" oraz powinny zosta¢ podtaczone przez uprawnionego elektryka. W miejscach widocznych
i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajace wskazdwki postepowania w razie wypadku,
awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pradem elektrycznym oraz wyciagi z przepisow bhp okreslajacych
podstawowe zasady bezpieczenstwa, warunkdw i higieny pracy.

Instruktaz pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlinie niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi na polecenie pisemne przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

Wykonywanie robdt budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno by¢
prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszcza¢ pracownikow nie posiadajacych
znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/
szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest
opracowanie szczegotowych instrukcji i wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci
przepiséw i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez
ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata,
urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
Niewfasciwy stan czynnika materialnego:
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- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,

- niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatbw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywal i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢
srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjac
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substandji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdw powinny zapewnial wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik
budowy obowiazany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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Teren budowy: Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga aby:

- napiecie dotykowe dopuszczalne diugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu przemiennego
lub 60 V pradu statego,

- gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi o
znamionowym pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik powinien zabezpieczac nie
wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub
napieciem nieprzekraczajacym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o stopniu
ochrony co najmniej IP43,

- preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikéw, narzedzi oraz urzadzen o |l
klasie ochronnosci,

- cafa instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty zabezpieczone wytacznikiem
ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 500
mA dla zapewnienia selektywnej wspdtpracy urzadzen zabezpieczajacych.

UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy realizowac zgodnie z projektem, z zachowaniem warunkow technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt oraz stosowania materiatéw budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami stosowanymi w budownictwie.

Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE i przewdd
neutralny N nalezy wykona¢ w gtéwnej tablicy bezpiecznikowej Tb. Izolacja przewodu neutralnego winna by¢
koloru jasno niebieskiego, natomiast przewodu ochronnego zotto-zielonego. Wszystkie potgczenia wykonac
bardzo starannie zapewniajac bardzo dobry styk. Prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby
posiadajace wiasciwe kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i projektem. Wszystkie uzyte do
budowy materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.

Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i woudowane w przedmiotowy obiekt materiaty
i urzadzenia posiadajg stosowne atesty i dopuszczenia, spoczywa na inspektorach technicznego nadzoru
inwestorskiego. Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy zapoznal sie szczegdtowo z projektem
opiniami i uzgodnieniami do projektu. Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary opornosci izolagji przewodow,
rezystancji uziomow i skutecznosci ochrony przed porazeniem zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych
prac, a ponadto:

- wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

- wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslanym przez normy
oraz przez producentow poszczegoinych wyrobow, elementow, produktéw, materiatow i urzadzen;

- wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod Scistym nadzorem osob
uprawnionych do wykonywania tych prac;

- wszystkie uzyte do budowy materiaty i urzadzenia zastosowane w projektowanej inwestycji powinny posiadac
odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na
terenie Polski;
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- podtaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim (zgodnym z
przepisami BHP) przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg wiasciciela sieci
elektroenergetycznej ENEA;

- prace z zakresu projektu powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce wiasciwe kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i projektem;

Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do wykonania robét wykonawca:

- powinien posiada¢ doswiadczenie potwierdzone odpowiednimi referencjami oraz posiada¢ odpowiednie
atestowane wyposazenie, ponadto powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel przygotowany
do wykonania robét elektrycznych, szkolenia BHP oraz szkolenie SEP;

- wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentadji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru autorskiego. W
rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele Inwestora i technicznego
nadzoru inwestorskiego;

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot instalacyjnych branzy elektrycznej stan prawny 2017 r. przepisami BHP oraz w
koordynadji z pozostatymi branzami.

- przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonac nastepujgce pomiary oraz proby odbiorcze:

- rezystangji uziemienia,

- rezystangji izolagji kabli i przewodow zasilajgcych,

- skutecznosci samoczynnego wytaczenia,

- ciggtosci przewodow ochronnych,

- inne niezbedne proby i pomiary okreslone w PN-IEC 60364-6-65

- wszelkie prace instalacyjne rozpoczac po uzyskaniu uprawomocnieniu pozwolenia na budowe

- po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wszystkich préb i pomiarow
eksploatacyjnych z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ wykonane roboty do inwestora,

- kable wigczy¢ do czynnej sieci rozdzielczej pod nadzorem i w porozumieniu z Inwestorem,

- poszczegolne obwody w rozdzielnicach opisa¢, a opis umiesci¢ na drzwiach rozdzielnic,

- przestrzegac symetrycznego obcigzenia faz,

- cato$¢ robdt wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004,

- przestrzegac przepisow BHP.

OPRACOWAL: techn. elekt. Inf. Sebastian Nowak

PROJEKTOWAL: inz. Ryszard Madejski, upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05

SPRAWDZIt: mgr inz. Zbigniew Kozak, upr. bud. NR ZAP/0199/PWOE/08
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