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Budynek Remizy Strażackiej

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Schemat strukturalny zasilania instalacji fotowoltaicznej.

Gmina Chojna

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

1) zasilanie rozdzielnicy R-AC - Remiza * 5,67kW

    układ sieci i napięcie zasilania: TN-S , współczynnik mocy: Cos Fi= 0,93

    moc zainstalowana czynna: Pi= 5,67kW, współczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 5,67kW

    dobrano zabezpieczenie: D01 (gG/gL) - 16A, zdolność zwarciowa aparatu: 50kA

    współczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prąd zabezpieczenia In= 16,00A,

    dobrano: 1*  N2HX-J 5x4mm2,  obciążalność długotrwała Idd2= 42A,

    Warunek 1: {Ib < In < Idd2}:  8,80 < 16,00 < 42,00 - pozytywny

    Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}:  25,60 < 60,90 - pozytywny

    dopuszczalny spadek napięcia dU%= 6,0%

    długość obwodu: 3,00m

    spadek napięcia dU% (obliczeniowy) dla przewodów roboczych: 0,05
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Inwerter typu ON GRID

(inwenter 3F-400V, Pmin: 5,5kWp)

Istniejący inwerter typu SOFAR 5.5KTL-X

Rozdzielnica R-DC (z demontażu)

SPi= 5,67kWp, Umax= 580VDC;

L333

Rozdzielnica R-AC

UWAGA! Funkcję pożarowego wyłącznika

prądu po stronie AC i DC będzie pełnił projektowany

rozłącznik typu 4P-100A.
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NHXH-4x1,5mm2 / E90

istn. ogranicznik przepięć PV-1000VDC

In max= 40kA, np. SPPVT12-10-2+PE / Eaton

DC 1000V

2p / 

13A

25A

Projektowane wyłączniki

Q1DC  (1 stringi / 1000V)

Montaż wyłącznika na

poziomie dachu lub

ścianie szczytowej budynku

Projektowany wyłącznik prądu AC i DC

instalacji fotowoltaicznej - projektowany

rozłącznik modułowy 4P-100A

+ zabezpieczenie typu 1P-B10 z członem

nadmiarowo-prądowym i przeciążeniowym;

istn. rozdzielnica TB1 (Remiza strażacka)

Fragment pola zasilającego,

zlokalziwoanego w istniejącej

tablicy bezpiecznikowej TB1 budynku Remizy.
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FR304-100A

ROZDZIELNICA R-AC

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK

AC INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNEJ

GŁÓWNY WYŁĄCZNIK

DC INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNEJ
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ELEWACJA PROJEKTOWANYCH RODZIELNICY R-DC

PRĄDU STAŁEGO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

R303

3*gG

16A

ELEWACJA PROJEKTOWANWJ RODZIELNICY

R-AC PRĄDU PRZEMIENNEGO AC-400V

INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ.

String 1

14*405Wp

Pi= 5,67kWp

Umax= 580V DC
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przewód 6mm2

np. typu H1Z2Z2-K6 PV1-F 0,6/1,5kV

1*MC4

1*MC4

1* LY-10mm2

INSTALACJA PV NA POZIOMIE DACHU REMIZY (ISTNIEJĄC PANELE Z DEMONTAŻU)

Lokalizacja projektowanego rozłącznika DC

typu PRPO-JOY (1 string): na poziomie dachu,

przed wejściem instalacji do budynku.
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