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Budynek Remizy Strażackiej

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Plan wewnętrznej instalacji elektrycznej gniazd 230V

oraz zasilania obwodów siłowych.

RZUT PARTERU / PIĘTRA

Gmina Chojna

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

2

LEGENDA:

- projektowan inwerter instalacji fotowoltaicznej - specyfikacja tablicy wg. rys. nr E4.x;

- projektowana tablica bezpiecznikowa AC instalacji forowoltaicznej - specyfikacja tablicy wg. rys. nr E4.x;

- projektowana tablica bezpiecznikowa DC instalacji forowoltaicznej - specyfikacja tablicy wg. rys. nr E4.x;

- projektowana tablica bezpiecznikowa - specyfikacja tablicy wg. rys. nr E4.x;

- gniazdo 3x230V lub 2x230V z/u, 16A, IP-2x, przystosowane do montażu w puszcze wtynkowej;

- gniazdo hermetyczne 1x230V z/u, 16A, IP-44, przystosowane do montażu w puszcze wtynkowej;

- zestaw gniazd hermetyczne 3F-400V z/u, 16A oraz 2x230V z/u, 16A, IP-44,

  przystosowane do montażu natynkowego;
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