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Budynek Remizy Strażackiej

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Plan wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetlenia.

RZUT PARTERU / PIĘTRA

Gmina Chojna

ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna

garaż 2 stanowiskowy
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LEGENDA:

- oprawa oświetleniwa LED typu naświetlacz, Pi= 55W;

- oprawa oświetleniowa LED typu Neptun V2 LED 5500Lm, Pi= 35W, IP65 (wym. 1520x72x60);

- oprawa oświetleniowa LED typu Neptun V2 LED 8800Lm, Pi= 47W, IP65 (wym. 1220x72x60);

- oprawa oświetleniowa LED typu Neptun V2 LED 10000Lm, Pi= 57W, IP65 (wym. 1220x72x60);

- oprawa oświetleniowa LED typu A3 do montażu na ścianie, Em= 3000Lm, Pi= 25W, IP65;

- oprawa ewakuacyjna typu AREA (rozsył symetryczny),

  o mocy Pi= 5W o autonomii 1h / prod. HYBRYD;

- oprawa przystosowana dodatkowo do pracy w niskich i wysokich temperatuchach zewnętrznych,

  wykonana w stopniu min. IP44/65, dodatkowo odporna na wpływ promieniowania słonecznego UV;

- wyłącznik jednobiegunowy podwójny schodowy  16A, IP-44 (hermetyczny) lub IP-2x,

  przystosowany do montażu w puszcze wtynkowej;

- wyłącznik jednobiegunowy podwójny krzyżowy  16A, IP-44 (hermetyczny) lub IP-2x,

  przystosowany do montażu w puszcze wtynkowej;
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